
16 april 2018 

TKI project  

D-HYDRO voor Waterschappen 

 
Voortgangsoverleg april 



19 april 2018 

Agenda  

 

1. Stand van zaken softwareontwikkeling 

2. Terugkoppeling HyDAMO overleg 

3. Overzicht visualisatie opties voor D-HYDRO 

4. Plan van aanpak voor start Pilots. 

 



Stand van zaken softwareontwikkeling 

19 april 2018 



Bresgroei: nut en noodzaak 

19 april 2018 

Uit: Leidraad voor het maken van Overstromingssimulaties, Deltares 2018 



Leidraad overstromingssituaties 

19 april 2018 



Reference: SOBEK Bresgroei (2) 

19 april 2018 



19 April, 2018 

Bresgroei in D-HYDRO: 

Doel:  Ontsluiten Bresgroei functionaliteit in D-HYDRO* (* FM rekenhart en DeltaShell GUI) 

 

PvE bresgroei in D-HYDRO: 

1. Bresgroei is toepasbaar op 1D-2D en 2D-2D koppelingen 

2. Ontsluiten bresgroei functies VdKnaap (2000) en Verheij-vdKnaap(2002)**           (** conform 2018 Leidraad overstromingssimulaties) 

3. Betere flexibiliteit en gebruiksgemak t.o.v. SOBEK-2, o.a door eigenschappen als: 

• roosteronafhankelijk bresgroei element  

• gelijke schematisatie bresgroei element voor 1D-2D en 2D-2D koppeling 

• automatisch meegroeiend bresgroei element over meerdere flow links 

4. Bresgroei element is eenvoudig toe te voegen aan schematisatie (zowel file based als via GUI) 

5. Eigenschappen en simulatieresultaten van bresgroei element kunnen in GUI geïnspecteerd en gevisualiseerd worden. 

 



Rekengrid en koppelingen 

19 april 2018 

1D-2D 

 

2D-2D 

 



Discretisatie dijkbreuklijn 

Opgegeven bres startpunt 

Gesnapte bres startpunt 

Gesnapte dijkbreuklijn 

Opgegeven dijkbreuklijn 



Delta Shell GUI: Analyse resultaten bresgroei 

 

 
Analyse op 2 niveaus: 

1. Bresgroei element 

• Totale debiet [m3/s] 

• Breedte bres [m] 

• Kruinhoogte bres (diepte) [m above Datum] 

 

2. Op individuele FM 1D en 2D grid cellen en links 

19 april 2018 



1D2D koppelingen 

19 april 2018 



Planning softwareontwikkeling 

19 april 2018 

2018 DSD 2018 2018 af bij DSD 2019

jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec jan feb mrt april mei juni

1D2D embedded koppeling

Bresgroei

2D gridgeneratie en verfijning 

PILOTS

1e oplevering GUI functionaliteit aan adviesbureau



HyDAMO overleg, 26 maart 

19 april 2018 



2. HyDAMO overleg, 26 maart 

3 werksessies 

Resultaat  overzicht van: 

1. Gewenste functionaliteiten wateroverlast (1D) 

2. Gewenste functionaliteiten waterveiligheid (2D) 

3. Ontwerpschema automatisering modelbouw 

19 april 2018 



wensen D-HYDRO functionaliteiten voor pilots n.a.v. 

HyDAMO sessie 

19 april 2018 

1D  
Must Have

Type model Onderdeel modellering Object Zo ja, welke types? commentaar 

1D stromingsmodel oppervlaktewater watergang element (hydroObject) ja

dwarsprofiel ja rechthoekig, trapezium, cirkel en yz, 

ruwheidsbeschrijving: Manning, White 

Colebrook, Chezy

randvoorwaarden laterale instroom (punt) ja

hydraulische randvoorwaarde ja Q(t); h(t); Q(h) 

kunstwerken stuw ja rechte stuw (al dan niet gestuurd)

onderlaat (orifice) / schuif nee ja fa l l  back: genera l  s tructure / gate

gemaal / pomp ja pomp met staging, pompreductiecurve  i s  nog ongeval ideerd. 

duiker nee ja Huidige optie rond profiel  met preismans lot; SOBEK-2 

functie kan worden aanges loten (dan nog 

ongeval ideerd)

sturing ja alles via RTC-tools, time controller kan 

zonder RTC-tools

SOBEK-2 kunstwerk l ibrary kan nog niet worden 

aanges loten op RTC-tools

Gerelateerd oppervlak Afwateringsgebied ja als achtergrond laag in kaart GUI functional i tei t

Nice to have
Type model Onderdeel modellering Object Beschikbaar in D-HYDRO? Zo ja, welke types? commentaar 

1D stromingsmodel kunstwerken brug nee

bodemval nee fa l l  back: fixed weir a ls  kade

doorstroomopening (zie compound) hoort bi j compound s tructure

compound kunstwerk nee

meetlocatie ja station; monitorende cross section, 

2D
Must Have

Type model Onderdeel modellering Object Beschikbaar in D-HYDRO? Zo ja, welke types? commentaar 

2D stromingsmodel Kering Waterkering ja fixed weir

Tunnel ja via  2D culvert

Coupure ja vie 2D weir /gate

rasters hoogtebeschrijving ja

ruwheidsbeschrijving ja

Beschikbaar in D-HYDRO 

voor pilots?

zo nee, te realiseren 

tijdens project?



3. Visualisatie opties voor D-HYDRO resultaten 

1. Delta Shell GUI 

2. QGIS 

3. Webviewer 

4. FEWS 

5. 3D animaties 



Intermezzo: Data formaat D-HYDRO: netCDF 

19 april 2018 



NetCDF reader example 

19 april 2018 



Delta Shell 

19 april 2018 



Crayfish plug-in for Q-GIS 



Visualisatie in webviewer 

Particle tracing (dynamisch) 
d.m.v. automatische conversie van NetCDF modeluitvoer naar online visualisatie 



Visualisatie in webviewer 

Inundatiekaart met stroombanen (dynamisch) 
d.m.v. automatische conversie van NetCDF modeluitvoer naar online visualisatie 



FEWS (1) 

19 april 2018 



FEWS (2) 

19 april 2018 



FEWS (3) 

19 april 2018 



Interactieve 3D visualisatie 



4. Plan van aanpak Pilots 

• Planning 

• Verwachtingen 

• Plan van aanpak 

19 april 2018 

2018 DSD 2018 2018 af bij DSD 2019

jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec jan feb mrt april mei juni

1D2D embedded koppeling

Bresgroei

2D gridgeneratie en verfijning 

PILOTS

1e oplevering GUI functionaliteit aan adviesbureau



Overleg 

DSD softwaredagen 1e week juni 2018 

 

D-HDYRO symposium: woensdag 6 juni 2018  

 voorstel: demo tonen van dijkdoorbraak casus  

 

Regulier voorgangsoverleg ervoor of erna? 

19 april 2018 


