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Pilot Bommelerwaard 

• Vorig jaar op DSD al eerste filmpje 
met resultaat 

• Wat is er sindsdien gebeurd? 

 

• Onderzoeksvragen 

 



Bepalende elementen 

 



Het verloop van de inundatie 

• Breslocatie Hoenzadriel 

 



Onderzoeksvragen 

• bepalende elementen in 
overstromingssimulatie 

• hoge lijnelementen en 
onderdoorgangen 

• gridcelgrootte 

• bodemruwheid 

• randvoorwaarden 

 



Hoge lijnelementen en onderdoorgangen 

• In grof grid gaat 
hoogteinformatie 
verloren in interpolatie 

 

• VB: 100 m grid met en 
zonder hoge 
lijnelementen 

 



Hoge lijnelementen en onderdoorgangen 

• Met het opleggen van 
hoge lijnelementen 
moeten ook 
onderdoorgangen 
gesimuleerd worden 

 

• VB: 100 m grid incl. 
lijnelementen, met en 
zonder 
onderdoorgangen 



Hoge lijnelementen en onderdoorgangen 

• Ook in fijner grid (5-10 
m) belangrijk om hoge 
lijnelementen en 
onderdoorgangen 
apart mee te nemen 
(niet in hoogtemodel).  



Schematisatie onderdoorgangen 

• Opgeven: ligging + hoogte + diameter 

• ligging + koppeling komt nauw 

• gridverfijning bij onderdoorgangen 



Gridcelgrootte 

• Variatie: 
– 100 x 100 m grid 

– 40 x 40 m grid 

– 40-20 m grid 

– 20-10 m grid 

• Vergelijking van resultaten 

• Vergelijking van rekentijd 



Gridcelgrootte - stroomsnelheden 

• Zelfde patronen 
stroomsnelheden 

• Minder gedetailleerd, bv 
bij wegen. 



Gridcelgrootte - waterdieptes 

• bij 100 m grid minder 
richting westen 

• verschil in waterdieptes 

• verschil in extent van 
inundatie 



Gridcelgrootte - aankomsttijden 

• bij 100 m grid minder 
richting westen 

• verschil in extent van 
inundatie 

 



Gridcelgrootte - schade en slachtoffers 

 



Gridcelgrootte rekentijden 

Aantal cellen 

simulatieperiode 

Rekentijdstap 

• rekentijd afhankelijk van 
– simulatieperiode 

– aantal cellen 

– rekentijdstap 

 



Gridcelgrootte rekentijden 
Range 

kleinste cel  5 m - 100 m 

aantal 
gridcellen 

10672 - 2003581 cellen 

gemiddelde 
tijdstap 

0.31 s - 29.7 s 

simulatiepe
riode 

10 dagen - 12.5 dagen 

rekentijd 6 minuten - 312 uur 

• bevindingen: 
– 5 m is te fijn: rekentijd 

loopt heel erg op 
 

– 10-40 m was voor de 
bommelerwaard goed te 
doen en gaf voldoende 
gedetailleerd resultaat 
 

– driehoeken (voor 
verfijning) kunnen nog 
wel eens verkeerd liggen 
in de stromingsrichting, 
niet handig vlak na de 
bres. 
 

– droogval bij bres zorgt 
voor langere rekentijd 



bresgroei 

– de waterstanden boven- en 
benedenstrooms  van de bres;  

– de locatie van de bres; 

– het tijdstip van de bres ten opzichte 
van het verloop van de 
buitenwaterstand; 

– de keuze van parameters in de 
bresgroeiformule voor zand of klei; 

– de gridcelgrootte in het gebied. 

•   



Bresgroei - verschillende locaties 

 



Bresgroei - verschillende locaties 

 



Bresgroei - verschillende locaties 

• vrijwel gelijk bresdebiet 
– door stroomsnelheden? 

– hogere bodem bij bres? 



Bresgroei - verschillende locaties 

 



Uitlichting aanbevelingen 

• gevoeligheidsberekeningen: 
– gridcelgrootte vs rekentijd 

– breslocatie + parameters 

 

• Goede controle na schematisatie op: 
– 1D2D-koppelingen 

– cellen die rekenstap verkleinen 

 


