
D - H Y D R O  R H U

Voortgangsoverleg TKI-2, 12 mei 2020

Govert Verhoeven, Arthur van Dam, Geert Prinsen, Rinske Hutten, Ruben Dahm



Agenda voor vanochtend

1. Korte introductie

2. TKI-II: Stand van zaken pilots: (HKV / RHDHV / HydroLogic) 3 * 25 min

a. Terugkoppeling van los georganiseerde sessies

b. Update pilots door adviesbureaus en/of waterschappen

3. TKI-II: software ontwikkelingen

a. Tijdsafhankelijke ruwheden (Rinske) 10 min

b. Parallellisatie 1D2D (Arthur) 10 min

c. GUI (Govert) 15 min

4. Relatie met TKI-III / update gedistribueerde hydrologie (Geert) 15 min

5. HYDROLIB (TKI-IV?) – (Arthur) 10 min

6. Planning en overige zaken (Govert) 10 min
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planning TKI-2

• Pilots: uiterlijk klaar voor eind oktober 2020

• Streven naar afronding van pilots voor 1 juli 2020
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Einddatum TKI project

2019 DSD 2019 2020 DSD 2020

jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec

Softwareontwikkeling (D-HYDRO)

Uitvoeren PILOTS

Releases D-HYDRO 1D2D Flooding bèta versie 

Releases D-HYDRO 1D2D Flooding GA versie 

DSD Delft Software Dagen

bug-fix, voor GA release



Hands-on sessie 5 maart 2020
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• Grote groep deelnemers (>40)

• Feedback verzameld, gedocumenteerd 
en geprioriteerd in issues



Planning softwareontwikkeling 2020
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Pilots TKI-2

• Status update per pilot
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polder Oosterwolde
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D-HYDRO Regional Hydrology and Urban

• D-HYDRO RHU project – update softwareontwikkeling



Rinske Hutten

Govert Verhoeven

Arthur van Dam 

TKI-2 overleg

12 May 2020

Tijdsafhankelijke
ruwheid



Tijdsafhankelijke ruwheden – waarom 
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From: HKV – Bertus de Graaff



Tijdsafhankelijke ruwheden – hoe (I)

• Tijdseries met ruwheden via <*.bc> file

In ruwheidsdefinitie: 

• functionType = timeSeries

• timeSeriesId = naam van tijdserie in <*.bc> file
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Tijdsafhankelijke ruwheden – hoe (II)
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Tijdsafhankelijke ruwheden - status

• Tijdsafhankelijk ruwheden geimplementeerd voor alle profielen behalve YZ-profielen

• Implementatie voor YZ-profielen uitgevoerd in komende 2 weken 

• Validatie van tijdsafhankelijke ruwheden via validatie testen moet nog beginnen
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Arthur van Dam, Edwin Spee en Jing Zhao

Stand van zaken mei 2020

12 mei 2020

D-HYDRO parallellisatie
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Doel parallellisatie D-HYDRO
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• Grote modellen doorrekenen op rekenclusters.

• Meerdere computers door domeinpartitionering.

• Volledige support voor 1D2D D-HYDRO modellen.



Fase 1: Domeinpartitionering

• Alle 1D en 2D rekenpunten automatisch opsplitsen
in deelgebieden.

• Alleen je grid-bestand en MDU bestand wordt opgesplitst,
alle andere invoer blijft gedeeld (kunstwerken, ruwheden, etc.)
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Fase 1: Domeinpartitionering
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Voortgang parallellisatie
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example_net.nc example_0000_net.nc example_0001_net.nc

sequential parallel
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domain 0

domain 1

domain 0

domain 1

process 0 process 1

Parallellisatie Fase 2: communicatie en synchronisatie
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Fase 3:Uitvoer parallelle D-HYDRO run

• History bestand met alle tijdseries en massabalansen:
Is tijdens de berekening al automatisch als één bestand geschreven.

• Map bestanden met volledige grid-uitvoer:
Eén uitvoer bestand per partitie.
 mogelijk samenvoegen met “mapmerge” tool.
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Planning parallellisatie 2020

• Al beschikbaar: 2D modellen draaibaar

• Juli release: 1D modellen draaibaar

• Oktober release: 1D2D modellen draaibaar
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Hydrologie
(neerslag-afvoer modellering) 

in D-Hydro
Mei 2020



Opties

1. RR lumped 

2. Hydrologie in FM

3. Lumbricus - FM gekoppeld
met Modflow-MetaSwap



RR-lumped koppeling

• Op rekenhart niveau gerealiseerd

• Aanpassing in DIMR_Config.xml 
koppeling was eerst met 2 koppelingstabellen:

• RR boundary -> Flow lateral (debiet) 

• Flow Observation station -> RR boundary (waterstand)

Koppeling kan nu met de facto 1 koppelingstabel: 

• RR boundary -> Flow lateral (debiet) 

• Flow lateral -> RR boundary (waterstand)

• GUI: eerst 1D zo compleet mogelijk, net met RR begonnen



…… 
<coupler name="flow2rr">

<sourceComponent>myNameDFlowFM</sourceComponent>
<targetComponent>myNameRR</targetComponent>
<item>

<sourceName>laterals/lateralsource1/water_level</sourceName>
<targetName>catchments/Catchment1_boundary/water_level</targetName>

</item>
<logger>

<workingDir>.</workingDir>
<outputFile>dflowfm_to_rr.nc</outputFile>

</logger>        
</coupler>
<coupler name="rr2flow">

<sourceComponent>myNameRR</sourceComponent>
<targetComponent>myNameDFlowFM</targetComponent>
<item>

<sourceName>catchments/Catchment1_boundary/water_discharge</sourceName>
<targetName>laterals/lateralsource1/water_discharge</targetName>

</item>
<item>

<sourceName>catchments/Catchment2_boundary/water_discharge</sourceName>
<targetName>laterals/lateralsource2/water_discharge</targetName>

</item>
<logger>

<workingDir>.</workingDir>
<outputFile>rr_to_dflowfm.nc</outputFile>

</logger>
</coupler>

…..

RR-lumped koppeling – DIMR_config.xml 



Hydrologie op het grid – standard beschikbaar

• Neerslag (uniforme tijdreeks of variabel in ruimte en tijd)

• Verdamping (uniforme tijdreeks of variabel in ruimte en tijd)

• Infiltratie (ruimtelijk variabel, constant in de tijd) 



Progress



Horton infiltratie (variabel in de tijd)



1e testplaatjes Horton



GUI: status
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Afgelopen tijd oa gewerkt aan:

• 1D Roughness

• 1D Initial conditions

• SOBEK-2 importer voor Urban

• Performance & robuustheid

• 2D Grid Editor

• Acceptatiemodellen

• Oplossen van bugs

Volgende week verwachten we een nieuwe patch uit te brengen van GUI voor TKI-partners.



Deltares i.s.m. diverse partijen

Arthur van Dam, Ruben Dahm, Rinske Hutten

Joost Heijkers

Betrouwbare hydro software voor 
geautomatiseerd modelleren en rekenen

12 mei 2020

HYDROLIB
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Doel van dit verhaal
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• Wat gaat HYDROLIB zijn?

• Welke interesse hebben jullie?

• Wie wil er meedoen?



D-HYDRO Suite   ?  HYDROLIB

• D-HYDRO Suite: de nieuwe hydrodynamische en hydrologische Deltares software (rekenhart+GUI),
inmiddels uitgebreid voor regionale, hydrologische en urban toepassingen.

• Release in zomer en najaar 2020. “General Availability” release.

Nu komt de volgende fase: van pilots naar implementatie in werkprocessen, gebruik in adviesprojecten.

• HYDROLIB bevat data- en softwaretools voor:

• Consistentie brondata en modelinvoer. Automatisering maakt proces sneller en voorkomt fouten.

• Snel en automatisch simuleren.

• Reproduceerbare en naspeurbare uitkomsten en nabewerking.

• Dit alles rondom D-HYDRO modellen.
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Geïnspireerd door GEOLIB (TKI, 2020-2021)
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Naast Robots ook Cobots
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Volledige automatisering van hydro modelleren is een mooi 
streven, maar:

• Gebruikers moeten (soms) kunnen ingrijpen in 
modelschematisaties, hydrologische modelkeuzes, analyse-
opties.

Dus:

• Automatische componenten, die de gebruiker helpen.



Herbruikbare software tools
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Core scripts & tools voor interactie met D-HYDRO

• Centraal beschikbaar stellen, online.

• Ondersteund,
Gedocumenteerd, en
onderhouden,

ook voor nieuwe releases.

• Open source, ook bereikbaar via NHI site.

D-HYDRO gebruikers kunnen concentreren op hun
specialistische/afgeleide hydrologische tools en diensten.

Door bovenop de core scripts te bouwen.



Positie D-Hydamo
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D-Hydamo inspireerde ons voor HYDROLIB

• Ontwikkeld door HKV, geadviseerd door Deltares.

• Ontwikkeld in TKI-1 en -2 projecten.

• Wordt één van de tools onder HYDROLIB.

• In lijn met de NHI Principes (open source, webbased) & NHI-visie rond HyDAMO.
(zie ook NHI Investeringsplan 2020-2022)



Er is meer…
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Automatische preprocessing:

• D-Hydamo

• DAMO-GML converter van RHDHV.

Automatisch simuleren:

• Meteo, radar import voor event-analyse & langjarige runs; 
koppeling Meteobase, radar, API

• Toetsing aan Wateroverlast Normen Instrumentaria (bijv. 
Siebe Bosch)

Automatisch analyseren/postprocessen:

• Visualisatie (bijv. DFX)

• Statistieken

• Schade-Slachtoffer-Module (SSM/FIAT)

• Waterschadeschatter



Geautomatiseerd rekenen
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• En nu dan echt D-HYDRO gebruiken in de cloud?

• Rekenharten aanbieden als bibliotheek met Python-schil: 
geautomatiseerd aanspreekbaar.



Wie doet er mee?
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Interesse?

• Wordt dit “TKI-4”?

Al gesproken met:

• Bertus de Graaf, HKV

• Annemarleen Kersbergen, Hydrologic

• Joost Heijkers, NHI programmateam

• Timo Kroon, NHI uitvoeringsteam

• Rijkswaterstaat

• Daniel Tollenaar (D2HYDRO)


