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Interreg project Sediment Uses as Resources In Circular And in Territorial Economie$

pilotproject Rotterdam (Port of Rotterdam / Rijkswaterstaat)




Inleiding

Havenbedrijf Rotterdam (partner) en Rijkswaterstaat (associated parther) nemen deel aan het Interreg
project Suricates. Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan
de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen en delen de
opgedane kennis uit de projecten.

Suricates staat voor: Sediment Uses as Resources In Circular And in Territorial EconomieS

In dit werkplan wordt het doel van de proef voor Suricates en Port of Rotterdam / Rijkswaterstaat en de
opzet van het project nader beschreven. Ook worden de risico’s en mitigerende maatregelen (ter opheffing
van de risico’s) beschreven.

Doel van Suricates:

SURICATES heeft tot doel het hergebrwk van sediment ten bate van erosie en overstromingsbescherming

te bevorderen.

. Bevoegde gezagen, havenautoriteiten, waterbeheerders en experts op het gebied van
erosiebescherming worden door middel van grootschalige toepassingen met sediment van nieuwe
opties voorzien voor sediment hergebruik in NWE havens, rivieren en kusten.

. In het SURICATES-project wordt in totaal 220.000 ton (Rotterdam / Schotland) sediment toegepast
in vier nieuwe oplossingen voor een veerkrachtige erosie en vloedbestendige bescherming. Hiervan
wordt circa 200.000 ton droge stof toegepast bij een project in Rotterdam.

Doel Port of Rotterdam en Rijkswaterstaat

o Vaststellen impact her-allocatie van sediment op de rivier op sedimentbalans van de havenbekkens
en rivier. ‘
Hypothese

De verwachting is dat het sediment met de stroming van de rivier wordt afgevoerd richting zee en dat het
sediment niet meer terug is te vinden in de Rotterdamse havens en vaarwegen.

Binnen Suricates zijn er 2 inhoudelijk programma’s ,

1. Het ontwikkelen van methoden om sociale - , economische - en omgevings kosten en opbrengsten
voor innovatieve oplossingen van hergebruik van sediment in havens en vaarwegen te
optimaliseren

2. Innovatieve oplossingen voor hoogwater- en erosiebescherming met (her)gebruik van sedlment
uitvoeren en evalueren

Projectresultaat
Resultaat van dit Interreg project is dat er 200.000 ton droge stof, circa 500.000 m3 sediment, op stroom is
gezet en dat wetenschappelijk onderbouwd kan worden waar dit sediment gebleven is.

Eerder onderzoek .

In 2008 en 2009 zijn door port of Rotterdam en lekswaterstaat al vergelijkbare proeven met het op stroom
zetten van baggerspecie gedaan. Deze proeven zijn in eigen beheer uitgevoerd en zijn nooit goed
afgerond. In 2008 is een kleinschalige uitgevoerd waarbij 80.000 m3 is verspreid. De proef van 2008 was
niet van voldoende omvang om de effecten vast te kunnen stellen. Daarom is in 2009 een proef op gro'tere
schaal uitgevoerd, hierbij is 500.000 m3 baggerspecie op stroom gezet. Bij de proef in 2009 is in een
periode van 4 weken ruim 500.000 m3 slib verspreidt in een aangewezen vak bij Maassluis.




De hypothese was dat het sediment zou worden afgevoerd naar de Noordzee.
Middels surveys en modelberekeningen is de hypothese getoetst.

Binnen enkele maanden na de proef is door Rijkswaterstaat en Port of Rotterdam ongeveer 60.000 m3
sediment extra gebaggerd (minder dan 20% van de gerealoceerde hoeveelheid) die mogelijk te relateren
was aan de proef. Een eenduidige relatie tussen de extra baggerwerkzaamheden en de proef is niet
aangetoond. '

Conclusies van onderzoek uit 2009 zijn: ,

e Ondanks het hoge stortvolume in relatief weinig tijd, is de nautisch gegarandeerd diepte (NGD)
nabij de stortlocatie niet overschreden. ‘

e Eris geen bewijs voor mogelijke significante verondiepingen als gevolg van de proef

e Extra baggerwerkzaamheden als gevolg van de proef zijn minder dan 20% van de "verspreidde”
hoeveelheid

¢ De meeste sedimentatie is gering qua laagdikte, slechts enkele centimeters. Via lodingen was
deze niet of nauwelijks vast te stellen.

« De sedimentatie heeft zich over een relatief groot gebied verspreidt. Dit is aangetoond middels
surveys en modelberekeningen

o De resultaten van de modellering en de meetresultaten van de surveys geven een zelfde beeld
voor de periode tijdens het “storten” en de 2 weken na de proef.

¢ De besparing op vaartijd'naar de verspreidingsgebieden op de Noordzee is significant.

Aanbevelingen ,

¢ Uitgebreider theoretisch onderzoek voor aanvang van de proef is gewenst. Hiermee kan de
stortlocatie geoptimaliseerd worden.

¢ Door de proef regeimatig te herhalen kunnen de effecten op de lange(re) termijn beter inzichtelijk
worden gemaakt.

Stakeholders

Interreg NWE
Suricates is een project onder de vlag van Interreg Noord West Europa

Betrokken Partners Interreg Suricates
Deltares en BRGM (Frankrijk) zijn Is partners binnen het project betrokken bij de monitoring

RWS PPO Baggeren en Bergen:
Zijin associated partner binnen het Interreg project Suricates. De proef wordt door Havenbedrijf Rotterdam
samen met RWS PPO uitgevoerd

RWS WNZ |
Is gebiedsbeheerder van en bevoegd gezag in het gebied waar de proef wordt uitgevoerd

Deltares: :
Deltares voert de monitoring uit van de proef




Project Groene.fPoort:

Project waarbij gewerkt wordt aan duurzame en natuurlijke oevers van de Nieuwe Waterweg en het Scheur
door de gemeente Rotterdam, Stichting ARK, Wereld Natuur Fonds, Rijkswaterstaat WNZ en het
Havenbedrijf Rotterdam vertegenwoordigd.

Divisie Havenmeester:
Voert namens de Rijkshavenmeester publiekrechtelijke taken uit op gebied van verkeersbegeleiding,
inspectie en incidentbestrijding

Uitvoering van de proef :

De proef wordt uitgevoerd in de periode na het stormseizoen 2019. Het stormseizoen eindigt op 15 april, dit
houdt in dat met de proef half april begonnen wordt. Voor uitvoering van de proef zal gebruik worden
gemaakt van de sleephopperzuiger Ecodelta van firma Van der Kamp uit Zwolle. Deze hopper is onder
contract bij de Port of Rotterdam voor het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerken. De Ecodelta is een
duurzame Sleephopper die vaart op LNG. De capaciteit van de hopper is 5.500 m3.

Uitgaande van het feit dat bij dit pilot project ongeveer 500.000 m3 (200.000 tds) onderhoudssediment
noodzakelijk is, worden ongeveer 90 reizen met de Ecodelta uitgevoerd. Als de mogelijkheid er is om een
extra sleephopperzuiger in te zetten bij de proef, zal dit zeker overwogen worden.

Ongeveer 1 uur na hoogwater vindt verspreiding plaats. Per dag worden er dus 2 reizen uitgevoerd. Uit
modelstudie is gebleken dat bij verspreiding op dit moment het meeste sediment richting zee wordt
afgevoerd. Het verspreiden van het sediment zal in totaal circa 10 weken in beslag nemen.

-

Figuur 1: Sleephopperzuiger Ecodelta

Hoeveelheid, kwaliteit en herkomstgebied sediment

Voor het uitvoeren van de proef is 500.000 m3 sediment benodigd. Dit komt overeen met 2060.000 ton

droge stof. Het sediment is afkomstig uit het gebied tussen de Erasmusbrug en de Beneluxtunnel en is
afkomstig uit areaal van zowel het Havenbedrijf Rotterdam als Rijkswaterstaat. In figuur 2 is dit gebied
weergegeven

Het sediment dat gebruikt wordt voor de proef moet voldoen aan de eisen voor het verspreiden van
sediment in zoet opperviaktewater. Jaarlijks wordt de kwaliteit van het onderhoudssediment in de
havenbekkens en vaarwegen gemonitoord met de Monstercampagne Rotterdamse Havens en Vaarwegen.
Dit onderzoek wordt conform de NEN5720, strategie Korte baggercyclus uitgevoerd. Hiertoe worden de
havens en vaarwegen opgedeeld in een aantal monstervakken. Per monstervak wordt de kwaliteit van het
onderhoudssediment bepaald. Dit is een gezamenlijk project van Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf
Rotterdam.




Figuur 2: herkomstgebied sediment

Selectie herkomstgebied

Op basis van de gegevens van de Monstercampagne Rotterdamse havens en vaarwegen 2018 is
baggerspecie uit de volgende monstervakken geschikt om te gebruiken bij de pilot:

22 (monding Waalhaven), 23A en 25 (beiden gedeeltelijk en Waalhaven), 29 (Madroelhaven), 31, 34, 35 en
39 (allen Eemhaven), NMS8, NMS10, NMS14, NMS15, NMS16, NMS17, NMS18 en NMS19 (allen Nieuwe
Maas)

Alle specie uit voorgenoemde vakken voldoet aan de eisen uit het Besluit bodémkwaliteit, verspreiden in
zoet opperviakte water. In bijlage 1 zijn de toetsresultaten opgenomen.




Keuze verspreidingslocatie
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Figuur 3: Verspreidingslocatie
De proef wordt op dezelfde locatie uitgevoerd als de eerdere proeven in 2008 en 2009.

Besluit Bodemkwaliteit

Het sediment wordt op stroom gezet in de bocht van Maassluis. Het op stroom zetten van het sediment
wordt gezien als het verspreiden van sediment. Hiervoor is een melding in het kader van het Besluit
bodemkwaliteit noodzakelijk. Uiterlijk 5 dagen voordat de baggerspecie op stroom wordt gezet wordt deze
melding gedaan bij het bevoegd gezag.

Monitoring

Monitoring is een belangrijk onderdeel van deze proef. Voor zowel het Havenbedrijf Rotterdam als
Rijkswaterstaat is het van belang om te weten waar het sediment blijft. De verwachting is dat het sediment
op natuurlijk wijze naar zee wordt afgevoerd. Monitoring moet deze hypothese bevestigen.

Voor Interreg is het ook van belang om te onderzoeken of de proef bijdraagt aan vioed- en erosie
bescherming.

de werking van de Maeslantkering mag niet beinvioedt wordt door de proef. De directe omgeving van de
kering zal daarom (extra) wekelijks gesurveyed worden met multibeam metingen.

Voor monitoring is 0ok TKI (Topconsorttia voor Kennis en Innovatie) budget beschikbaar. TKI subsidies
stimuleren publiek private samenwerking. In dit geval samenwerking tussen Deltares, Havenbedrijf
Rotterdam en Rijkswaterstaat. In dit kader wordt gemonitoord met:

e Zeldzame aarde techniek

e  Optisch kabel.

Zeldzame aarde methode

Het te verspreiden sediment is afkomstig van de Rijn en heeft een specifiek karakter. De ontvangende
waterbodem staat onder invioed van de zee. Bij de zeldzame aarde methode wordt vooraf de samenstelling
van het te verspreiden sediment en van de ontvangende waterbodem gekarakteriseerd. Na uitvoering van
de proef worden opnieuw monsters en wordt de samenstelling van het sediment opnieuw gekarakteriseerd.
Op deze manier kan beoordeeld worden waar het verspreidde sediment is terechtgekomen.




Optische kabel

Op de bodem van de rivier wordt een kabel van circa 1 km gelegd, door middel van de bedekkingsgraad
van de kabel, en daarmee samenhangend temperatuurverschillen, wordt een beeld verkregen over het
sedimenttransport.

Voor de monltormg is een separaat monitoringsplan door Deltares opgesteld. Deze is als bijlage bij drt
werkplan gevoegd.

Personele bezetting
De projectleider, namens Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat is Marco Wensveen
Bij het project zijn verder nauw betrokken:

Havenbedrijf Rotterdam: Lamber Hulsen, Herman Meijer, Gerrit van Santen (allen monitoring), Andre van
Hassent, Chris Schot (aansturing aannemer).

Rijkswaterstaat PPO: Tijmen Fongers (omgevingsmanager), Ruben Stolk (uitvoering proef) .
Deltares: Arjan Wijdeveld, Mike v.d. Werf, Alex Kiricheck, Marc Verheul (allen monitoring)
Planning

Voorbereiding van het project : juni 2018 — maart 2019

Uitvoering van het project : 16 april — 1 juli 2019
Monitoring . Uitvoering project - eind 2020
Rapportage (eind) : begin 2021

Risico’s en mitigerende maatregelen

« Onvoldoende geschikt sediment aanwezig
Risico is dat er onvoldoende sediment beschikbaar is het gebied van herkomst dat voldoet aan de
normen voor het verspreiden in zoet opperviakte water. indien het geval is dan moet het
herkomstgebied opnieuw gedefinieerd worden

+ Onvoldoende baggercapaciteit om de proef uit voeren .
Port of Rotterdam heeft een raamcontract voor het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerk In
principe is voldoende capaciteit hiermee geborgd. Naast het raamcontract heeft Port of Rotterdam
ook afroepcontracten. Deze kunnen gebruikt worden indien extra capaciteit naast het raamcontract
gewenst is.

¢  Onvoldoende survey capaCItelt voor monitoring
Port of Rotterdam heeft eigen survey vessels. Deze worden in principe ingezet voor de survey
werkzaamheden. Naast eigen survey schepen heeft Port of Rotterdam raamcontracten met
marktpartijen voor surveycapaciteit. In geval van capaciteitsproblemen zal extra capaciteit
ingehuurd worden.

o Geen instemming gebledsbeheerder voor uitvoeren proef
De gebiedsbeheerder stemt niet in met uitvoeren van de proef. Op basis van wet- en regelgeving is
het vrij verspreiden van schone baggerspecie toegestaan. Mogelijk stelt de gebiedsbeheerder wel
(aanvullende) voorwaarden aan het verspreiden van baggerspecie




Sediment sedimenteert op ongewenste plaatsen zoals bijvoorbeeld drempel Maeslantkering

De verwachting is dat het overgrote deel van de te verspreiden hoeveelheid sediment met de
stroom wordt afgevoerd richting zee. Indien dit niet gebeurd worden direct maatregelen getroffen
(baggeren) om de verondieping weg te nemen

Extreem laag water waardoor proef niet uitgevoerd kan worden. De vraag is dan ook of het zinvol
is om de proef met een blijvend erg lage waterstand uit te gaan voeren.

Optisch kabel benodigd voor meten is / wordt beschadigd tijdens de proef, daardoor geen goede
metingen. Is dit geval dan wordt het getracht de kabel te herstellen




Bijlage 1: Toetsgegevens MCR2018, verspreiden in zoet oppervlakte water




Monsteridentificatie : NL43_22
Datum/tijd monster

2018-08-20 00:00:00

Meetpunt : NL43_22 (RD codrdinaten:0.0000 0.0000)

Voor standaardisatie gebruikte waarden:

Parameter Waarde
Organische stof 7.6
Korrelgroottefractie 27.1

Parameter

METALEN
lood
nikkel
zink
arseen
cadmium
chroom
koper
kwik

PAK'g

som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

antraceen
benzo (a) antraceen
benzo (a)pyreen

benzo (ghi)peryleen
benzo (k) fluorantheen
chryseen

fenantreen
fluorantheen
indenc(1,2,3-cd)pyreen
naftaleen

CHLOORBENZENEN

hexachloorbenzeen

pentachloorbenzeen

gom 12 chloorbenzenen (Bbk, 1-1-2008)

CHLOORFENOLEN
som chloorfenclen

oe

o

Heedanigheid
dg
Dk0002
Meetwaarde
Waarde Eenheid
69 mg/kg
29 mg/kg
320 mg/kg
15 mg/kg
1.7 mg/kg
63 mng/kg
50 ng/kg
0.71 mg/kg
0.15 mg/kyg
0.26 mg/kg
0.4 wng/kg
0.22 mg/kg
0.16 mg/kg
0.32 mg/kg
0.26 mg/kg
0.52 mg/kg
0.26 ng/kg
0.091 mg/kg
ug/kg
ug/kg
3 ug/kg

Hoed.
heid

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
g
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg

dg

Waarde

69.2444
27.3585
313.945
15.0623

1.

781

60.4607
50.2513

0.

o 0O O O O O 0O O o O M

70288

.641
.15
.26

.22
.16
.32
.26
.52
.26
.091

2.63158
1.31579

.94737

.76316

Toetswaarde
Eenheid

wng/kg
mg/kg
wg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

g/ kg
ng/kg
ng/ky
wg/kg
ng/ kg
mg/kg
ng/kg
mg/kyg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg

ug/kg

Hoed.
heid

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg

dg

Result.

Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar

Verspreidbaar

Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar

Verspreidbaar

Norm Meld.
waarde

138
50
563
29
4
120
96
1.2

44

2000 2

200 2




pentachloorfencl

POLYCHL.OORRIFENYLEN

som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153,
180

2,4,4"'-trichloorbifenyl
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl
2,2',4,5,5" -pentachloorbifenyl
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl
2,2',3,4,4"',5" -hexachloorbifenyl
2,2',4,4',5,5"-hexachloorbifenyl
2,2',3,4,4',5,5" -heptachloorbifenyl

ORGANOCHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN

som 23 organochloorhoud. bestrijdingsm. (Bbk,1-1-
2008 :waterb)

som aldrin, dieldrin en endrin
aldrin

dieldrin

endrin

isodrin

telodrin

som chloordaan (som cis- en trans-)
cis-chloordaan

trans-chloordaan

som 2,4'-, 4,4'-DDT, 2,4"'~, 4,4'-DDD, 2,4'~- en 4,4'-DDE
2,4'-dichloordifenyldichloorethaan
4,4'-dichloordifenyldichloorethaan
2,4'-dichlcordifenyldichlooretheen
4,4'-dichloordifenyldichlooretheen
2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan
4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan
alfa-endosulfan

endosulfansulfaat

som a~, b-, ¢- en d-HCH
alfa-hexachloorcyclohexaan
beta-hexachloorcyclohexaan
gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)
delta-hexachloorcyclohexaan
heptachloor

som heptachloorepoxide (som cis- en trans-)
cis-heptachloorepoxide
trans-heptachloorepoxide

AN A AN A

N

A A AN

A

N

HOE R e I¥) [ I ST

[

~ B

ug/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kyg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

ug/kg
ug/kyg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/ky

ug/kg
ug/kg

dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg

<

N

FAY

N

A

N

2.

76316

66.8421

8.
7.
9.
6.

42105
89474
47368
71053

12.6316
14.4737

7.

23684

49.8684

w v O Ul o W o o H o oo o o

.76316
.92105
.92105
.82105
.92105
.92105
.84211
.92105
.82105
3.2895
.92105
.39474
.92105
.76316
.55263

19.7368

O O H O 0O O O 0O WP o

.92105
.84211
.68421
.92105
.92105
.92105
.92105
.92105
.84211
.92105
.92105

ug/kg

ug/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

ug/kg

ug/kg
ug/kyg
ug/kg
ug/ky
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kyg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kyg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/ky
ug/kg
ug/kg
ug/ky
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

dg

dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

Verspreidbaar

Verspreidbaar

Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar

Verspreidbaar

Versgspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar

Verspreidbaar

Verspreidbaar

Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar

Verspreidbaar
Verspreidbaar

16

139

14
15
23
16
27
33
18

300

10
1.2
6.5




hexachloorbutadieen

ORGANOTIN BESTRIJDINGSMIDDELEN

som 2 organotin verbindingen (tributyltin en trifenyltin)
som 2 organotin verbindingen (tributyltin en trifenyltin)
tributyltin (kation)

OVERIGE PARAMETERS
minerale olie

BEindoordeel : Verspreidbaar
Aantal parameters 2 42
Meldingen:

2 Enkele parameters ontbreken in de som

0.017
0.017
0.017

430

ug/kg

ng/kg
ng/kg
mg/kg

mg/kg

dg

sndg
sndg
Sndg

CLoc4cd
g

0.82105

22.3684
54.5789
22.3684

565.789

ug/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg

ng/kg

dg

Sndg
dg
Sndg

Verspreidbaar

Verspreidbaar
Verspreidbaaxr
Verspreidbaar

C10C40d Verspreidbaar

g

250

1250




Monsteridentificatie NL43_23A1701

Datum/tijd monster 2018-08-20 00:00:00

Meetpunt
Voor standaardisatie gebruikte waarden:
Parameter Waarde

Organische stof 10.1
Korrelgroottefractie 20.3

Parametexr

METALEN
lood
nikkel
zink
arseen
cadmium
chroom
koper
kwik

PAK's

som 10 polyaromatische koolwatexrstoffen (VROM)
antraceen
benzo (a) antraceen
benzo (a)pyreen

benzo (ghi)peryleen
benzo (k) £fluorantheen
chryseen

fenantreen
fluorantheen
indeno (1, 2,3-cd)pyreen
naftaleen

CHLOCRBENZENEN

hexachloorbenzeen

pentachloorbenzeen

som 12 chloorbenzenen (Bbk, 1-1-2008)

CHELOORFENOLEN
som chloorfenolen

o

o0

: NL43_23A1701 (RD codbrdinaten:0.0000 0.0000)

Hoedanigheid
dg
Dk0002
Meetwaarde
Waarde Eenheid
99 mg/kg
37 ng/kg
460 mg/kg
17 mg/kg
2.2 mg/kg
66 mg/kg
72 mg/kg
0.86 mng/kg
0.19 mg/kg
0.43 mg/kg
0.68 mg/kg
0.35 mg/kg
0.25 mg/kg
0.5 mng/kg
0.42 ng/kg
0.9 mg/kg
0. mg/kg
0.13 mg/kg
ug/kg
1. ug/kg
< 3 ug/kg

Hoed.
heid

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg

dg

Waarde

104.664
42.7383
510.908
18.1517

2.

28984

72.8477
77.9783

0.

O 0 0O 0O 0 0O 0 O O O B

80751

.20792
.1881

.42574
.67327
.34654
.2475

.49505
.41584
.89109
.39604
.1287

.57426

1.58416
4.15842

.07921

Toetswaarde
Eenheid

ng/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
ng/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ng/kg
wng/kg
ng/kg
ng/kg
mg/ kg
wng/kg
ng/kg
ng/kg
ng/kg
mg/kg
ng/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg

ug/kg

Hoed.
heid

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg

dg

Result.

Verspreidbaar
Vergpreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreldbaar
Verspreidbaar

Verspreidbaar

Verspreidbaar
Verspreidbaar
Vergpreidbaar

Verspreidbaar

Norm Meld.
waarde

138
50
563
29
120

96
1.2

44

2000 2

200 2




pentachloorfenol

POLYCHLOORBIFENYLEN

gom 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153,
180

2,4,4'-trichloorbifenyl
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl
2,2',3,4,4",5' -hexachlcorbifenyl
2,2',4,4',5,5"-hexachloorbifenyl
2,2',3,4,4',5,5"-heptachloorbifenyl

ORGANOCHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN

som 23 organochloorhoud. bestrijdingsm. (Bbk,1-1-
2008 :waterb)

som aldrin, dieldrin en endrin
aldxin

dieldrin

endrin

isodrin

telodrin

som chloordaan (som cis- en trans-)
cis-chloordaan

trans-chloordaan

som 2,4'~, 4,4'-DDT, 2,4'-, 4,4'-DDD, 2,4'- en 4,4'-DDE
2,4'-dichloordifenyldichloorethaan
4,4'-dichloordifenyldichloorethaan
2,4'-dichloordifenyldichlooretheen
4,4'-dichloordifenyldichlooretheen
2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan
4,4'-dichloordifenyltrichleorethaan
alfa-endosulfan

endosulfansulfaat

gom a-, b-, ¢~ en d-HCH
alfa-hexachloorcyclohexaan
beta-hexachloorcyclohexaan
gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)
delta-hexachloorcyclohexaan
heptachloor

som heptachloorepoxide (som cis- en trans-)
cis~-heptachloorepoxide
trans-heptachloorepoxide

A A AN A

A

10
9.
11
7
14
18
7

= [ SR SR S

e ¥ NI S .
R

)

6

.5

.2

ug/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

ug/kg
ug/ky

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

ug/kg
ug/kg

dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg

<

N

AN A AN AA

N

2.

07921

76.5347

9.
S.

90099
50495

10.8911

7.

42574

13.8614
17.8218

7.

12871

36.4356

o O H O 0o o 0 o N

.07921
.69307
.69307
.69307
.69307
.68307
.38614
.69307
.69307

23.4653

o

N o b

.9901
.15842
.69307
. 67327

2.07921
12.8713

O O B O 0O O O O N Rk o

.69307
.38614
.77228
.69307
.692307
.69307
.69307
.69307
.38614
.69307
.69307

ug/kg

ug/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kyg
ug/kg
ug/kg
ug/kyg
ug/kg

ug/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/ky
ug/kyg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kyg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

Verspreidbaar

Verspreidbaar

Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaaxr
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar

Verspreidbaar

Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaaxr
Verspreidbaar
Verspreidbaar

Verspreidbaar

Verspreidbaar

Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar

Verspreidbaar
Verspreidbaar

16

139

14
15
23
16
27
33
18

300

10
1.2
6.5




hexachloorbutadieen

ORGANOTIN BESTRIJDINGSMIDDELEN

som 2 organotin verbindingen (tributyltin en trifenyltin)
som 2 organotin verbindingen (tributyltin en trifenyltin)
tributyltin (kation)

OVERIGE PARAMETERS

minerale olie

Eindoordeel : Verspreidbaar
Aantal parameters 2 42
Meldingen:

2 Enkele parameters ontbreken in de som

o

.063
.063
0.063

(o)

690

ug/kg

wmg/kg
mg/kg
mg/kg

ng/kg

dg

Sndg
Sndg
Sndg

Ccl0C40d
g

1.18812

62.3762
152.198
62.3762

683.168

ug/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg

ng/kg

dy

Sndg
dg
Sndg

Verspreidbaar

Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar

C10C40d Verspreidbaar

g

250

1250




Monsteridentificatie
Datum/tijd monster
Meetpunt

NL43_23A1703
2018-08-20 00:00:00

Voor standaardigatie gebruikte waarden:

Parameter Waarde
Organische stof 9.3
Korrelgroottefractie 18.4

Parameter

METALEN
lood
nikkel
zink
arseen
cadmium
chroom
koper
kwik

PAK's

gsom 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)
antraceen
benzo (a) antraceen
benzo (a) pyreen

benzo {ghi)peryleen
benzo (k) fluorantheen
chryseen

fenantreen
fluorantheen
indeno(1,2,3~cd) pyreen
naftaleen

CHLOORBENZENEN

hexachloorbenzeen

pentachloorbenzeen

som 12 chloorbenzenen (Bbk, 1-1-2008)

CHLOORFENOLEN
som chloorfenolen

: NL43_23A1703 (RD codrdinaten:0.0000 0.0000)

Hoedanigheid
dg
Dk0002
Meetwaarde
Waaxrde Eenheid
91 ng/kg
37 mg/kg
420 mg/kg
17 mg/kg
2 mg/kg
72 ng/kg
73 mg/kg
0.78 mg/kg
0.17 ng/kg
0.35 ng/kg
0.54 mg/kg
0.29 ng/kg
0.21 ng/kg
0.41 mg/kg
0.31 ng/kg
0.72 mg/kg
0.33 mg/kg
0.11 mg/kg
ug/kg
.5 ug/kg
< 3 ug/kg

Hoed.
heid

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg

dg

Waarde

Toetswaarde
Eenheid

99.5495 mg/kg
45.5986 mg/kg
493.496 mg/kg
18.9034 mg/kg

2.

16821 mg/kg

82.9493 mg/kg
83.112 wg/kg

0.

O O O O O 0O O 0O O O W

84621 mg/kg

.44 ng/kg
.17 ng/kg
.35 ng/kg
.54 mg/kg
.29 mg/kg
.21 mg/kg
.41 mg/kg
.31 mg/kg
.72 mg/kg
.33 ng/kg
.11 mg/kg

2.68817 ug/kg
1.6129 ug/kg
4.30108 ug/kg

.25806 ug/kg

Heed.
heid

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg

dg

Result.

Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar

Verspreidbaar

Verspreidbaar

Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaaxr

Verspreildbaar

Noxrm Meld.
waarde

138
50
563
29
4
120
96
1.2

44

2000 2




pentachloorfenol

POLYCHLOORBIFENYLEN

gsom 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153,
180

2.,4,4'-trichloorbifenyl
2,2',5,5"-tetrachloorbifenyl
2,2',4,5,5"-pentachloorbifenyl
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl
2,2',3,4,4',5"-hexachloorbifenyl
2,2',4,4',5,5" -hexachloorbifenyl
2,2',3,4,4",5,5" ~heptachloorbifenyl

ORGANOCHLOCRBESTRIJDINGSMIDDELEN

som 23 organochloorhoud. bestrijdingsm. (Bbk,1-1-
2008 :waterb)

gom aldrin, dieldrin en endrin
aldrin

dieldrin

endrin

isodrin

telodrin

som chloordaan (som cis- en trans-)
c¢ig-chloordaan

trans-chloordaan

som 2,4'-, 4,4'-DDT, 2,4'-, 4,4'-DDD, 2,4'~ en 4,4'~DDE
2,4'-dichloordifenyldichloorethaan
4,4'~dichloordifenyldichloorethaan
2,4"'-dichloordifenyldichlooretheen
4,4"-dichloordifenyldichlooretheen
2,4'-dichloordifenyltrichloocrethaan
4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan
alfa-endosulfan

endosulfansulfaat

som a-, b-, c- en 4-HCH
alfa-hexachloorcyclochexaan
beta-hexachloorcyclohexaan
gamma-hexachlooreyclohexaan (lindaan)
delta-hexachloorcyclohexaan
heptachloor

som heptachloorepoxide (som cis- en trans-)
cis-heptachloorepoxide
trans-heptachloorepoxide

O W 3
o W w9

16
6.5

R N w N R ;R = T
sl PN

=

ug/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

ug/ky
ug/kg
ug/kg
ug/ky
ug/kg

ug/kg
ug/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/ky
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

ug/ky
ug/kg
ug/kg
ug/ky
ug/kg

ug/kg
ug/kg

dg

dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg

<

A A A A A A A

N

N

2.25806

73.1183

9.35484
B8.49462
10

7.09677
13.9785
17.2043
6.98925

46.4516

.25806
.75269
.75269
.75269
.75269
.75269
.50538
.75269
.75269
2.4731
.29032
.80645
.75269
.68817
.65591
18.2796
.75269
.50538
.01075
.75269
.75269
.75269
.75269
.75269
.50538
.75269
.75269

w N O Ul B W o o M o o0 o o o NN

0O o P O 0O 0O 0O 0O W R o

ug/kg

ug/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/ky

ug/ kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kyg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kyg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

dg

dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
ag
dg
dg

Verspreidbaar

Verspreidbaar

Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaaxr
Verspreidbaar
Verspreidbaar

Verspreidbaar

Verspreidbaar

Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar

Verspreidbaar

Verspreidbaar

Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar

Verspreidbaar
Verspreidbaar

1le

139

14
15
23
16
27
33
18

10
1.2
6.5




hexachloorbutadieen

ORGANOTIN BESTRIJDINGSMIDDELEN

som 2 organotin verbindingen (tributyltin en trifenyltin)
som 2 organotin verbindingen (tributyltin en trifenyltin)
tributyltin (kation)

OVERIGE PARAMETERS
minerale olie

Eindoordeel Verspreidbaar
Aantal parameters : 42
Meldingen:

2 Enkele parameters ontbreken in de som

o

.11

600

ug/kg

mg/kg
ng/kg
mg/kg

mg/ kg

dg

Sndg
Sndg
Sndg

C10C40d
g

1.1828

118

645.

.28
288.
118.

602
28

161

ug/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg

mg/kg

dg

Sndg
dg
Sndg

Vergpreidbaar

Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar

C10C40d Verspreidbaaxr

g

1250




Monsteridentificatie
Datum/tijd monster

Voor standaardisatie gebruikte waarden:

Parameter Waarde
Organische stof 10
Korrelgroottefractie 24.5

Parameter

METALEN
lood
nikkel
zink
arseen
cadmium
chroom
koper
kwik

PAK's

som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

antraceen

benzo (a)antraceen
benzo (a) pyreen

benzo (ghi)peryleen
benzo (k) fluorantheen
chryseen

fenantreen
fluorantheen

indeno (1,2,3-cd)pyreen
naftaleen

CHLOCORBENZENEN

hexachloorbenzeen

pentachloorbenzeen

gom 12 chloorbenzenen (Bbk, 1-1-2008)

CHLOORFENOLEN
gsom chloorfenolen

: NL43_23A1704
2018-08-20 00:00:00
Meetpunt : NLA3_23A1704

(RD codrdinaten:0.0000 0.0000)

.19
.33
.51
.27

.33
.67

o 0o 0 0O o o o o o o
IS

.12

Hoedanigheid
dg
Dk0002
Meetwaarde
Waarde Eenheid
91 ng/kg
45 ng/kg
470 mg/kg
17 ng/kg
1.9 ng/kg
71 mg/kg
70 mg/kg
0.77 ng/kg

wg/ kg
ng/kg
ng/kg
g/ kg
ng/kg
mg/kg
mg/kg
wg/kg
ng/kg
mg/kg

ug/kg
ug/kg

ug/kg

Hoed.
heid

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg

dg

Toetswaarde
Waarde Eenheid
91.5385 mg/kg
45.6522 mg/kg
475.09 wmg/kg
17.1181 mg/kg
1.90851 wmg/kg
71.7172 mg/kg
70.5882 mg/kg
0.77436 wng/ky
3.32 mg/kg
0.19 mg/kg
0.33 mg/kg
0.51 mg/kg
0.27 mg/kg
0.2 ng/kg
0.4 ng/kg
0.33 mg/kg
0.67 mg/ kg
0.3 mg/kg
0.12 mg/kg
2. ug/kg

ug/kg
ug/kg
2.1 ug/kg

Hoed.
heid

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg

dg

Result.

Verspreildbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar

Versgpreidbaar

Verspreidbaar

Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar

Verspreidbaar

Norm Meld.
waarde

138
50
563
29
4
120
96
1.2

44

2000 2

200 2




pentachloorfenol

POLYCHLOORBIFENYLEN

gom 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138,

180

2,4,4"-trichloorbifenyl
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl
2,2',4,5,5-pentachloorbifenyl
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl
2,2',3,4,4',5"-hexachloorbifenyl
2,2',4,4',5,5"-hexachloorbifenyl
2,2',3,4,4',5,5"'-heptachloorbifenyl

ORGANOCHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN

som 23 organochloorhoud. bestrijdingsm. (Bbk,1-1-
2008 :watexrb)

som aldrin, dieldrin en endrin
aldrin

dieldrin

endrin

isodrin

telodrin

gom chloordaan (som cis- en trans-)
cis-chloordaan

trans-chloordaan

som 2,4'~, 4,4'-DDT, 2,4'-, 4,4'-DDD, 2,4'- en 4,4'-DDE

2,4'~-dichloordifenyldichloorethaan
4,4'-dichloordifenyldichloorethaan
2,4'-dichloordifenyldichlooretheen
4,4'-dichloordifenyldichlooretheen
2,4"-dichloordifenyltrichloorethaan
4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan
alfa-endosulfan

endosulfansulfaat

som a-, b-, c- en d-HCH
alfa-hexachloorcyclohexaan
beta-hexachloorcyclohexaan
gamma~-hexachloorcyclohexaan (lindaan)
delta-hexachloorcyclohexaan
heptachloor

som heptachloorepoxide (som cis~ en trans-)
cis-heptachloorepoxide
trans~heptachloorepoxide

A

noA

el ]

B R R R S [N SIS
ESENS

[y

S V]

ug/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

ug/ky
ug/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/ky
ug/kg

ug/ky
ug/kyg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

ug/kg
ug/kyg

dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg

AN AN A A

N

A

AN A A

A

A A AA

B
[

I R R B I = B = SR S I - S - R > S X
[ S N

oy
~3

O o BH O 0O 0o o o NN KH O
RN e SRR IR R (RN B o= T SN |

B N e I B B I B

~1

i)

ug/kg

ug/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

ug/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

dg

dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg

‘dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

Verspreidbaar

Verspreidbaar

Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar

Verspreidbaar

Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar

Verspreidbaar

Verspreidbaar

Verspreidbaar

Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar

Verspreidbaar

Verspreidbaar
Verspreidbaar

16

139

14
15
23
16
27
33
18

300

10
1.2
6.5




hexachloorbutadieen

ORGANOTIN BESTRIJDINGSMIDDELEN

som 2 organotin verbindingen (tributyltin en trifenyltin)
som 2 organotin verbindingen (tributyltin en trifenyltin)
tributyltin (kation)

OVERIGE PARAMETERS

minerale olie

Eindoordeel : Verspreidbaar
Aantal parameters : 42
Meldingen:

2 Enkele parameters ontbreken in de som

0.018
.018
0.018

o

ug/kg

ng/kg
ng/kg
ng/kg

ng/kg

dg

Sndg
Sndg
Sndg

cioc40d
g

18
43.92
18

600

ug/kg

ug/ kg
ug/kg
ug/kg

ng/kg

dg

Sndg
dg
Sndg

Verspreidbaar

Verspreidbaar
Vergpreidbaar

Verspreidbaar

Cl0C40d Verspreidbaar

g

150

250

1250




Monsteridentificatie : NL43_25v2

Datum/tijd monster 2018-08-20 00:00:00

Meetpunt

Voor standaardisatie gebruikte waarden:

Parameter Waarde
Organische stof 9.8
Korrelgroottefractie 17.5

Parameter

METALEN
lood
nikkel
zink
arseen
cadmium
chroom
koper
kwik

PAK'S

som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)
antraceen

benzo (a)antraceen
benzo (&) pyreen

benzo (ghi)peryleen
benzo (k) fluorantheen
chryseen

fenantreen
fluorantheen
indeno(1,2,3-cd)pyreen
naftaleen

CHLOORBENZENEN

hexachloorbenzeen

pentachloocrbenzeen

som 12 chloorbenzenen (Bbk, 1-1-2008)

CHLCORFENOLEN
som chloorfenolen

: NL43_25v2 (RD codrdinaten:0.0000 O.

Eenheid

E

o

0000)
Hoedanigheid
dg
Dk00D2
Meetwaarde
Waaxrde Eenheid
91 wng/kg
38 mng/kg
440 mg/kg
18 mg/kg
2.3 ng/kg
77 ng/kg
70 mg/kg

0.88 wg/kg

0.25 mg/kg
0.67 mg/kg
1 mg/kg
0.47 mg/kg
0.39 mg/kg
0.83 mg/kg
0.7 wg/kg
1.3 mg/kg
0.44 mg/kg
0.32 mg/kg
2.3 ug/kg
1.5 ug/kg
3 ug/kg

Hoed.
heid

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg
dg

dg
dg

dg

Waarde

100.065
48.3636
525.597
20.1389
2.47906
90.5882
80.3053
0.96234

.37
.25
67

.47
.39
.83

.44
.32

o O H O O 0O O HFH O O O

2.346%4
1.53061
3.87755

2.14286

Toetswaarde
Eenheid

wg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
ng/kg
mg/kg
ng/kg
mg/kyg

ng/kg
mg/kg
mg/kg
g/ kg
mg/kyg
