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Waarom?
Nuttig toepassen sediment vraagt om goed inzicht in aanbod en vraag
(volumes, kwaliteit en locatie)

Wat hebben we gedaan?
• Kansrijke toepassingslocaties geinventariseerd die binnen ca. 10 jaar

beschikbaar kunnen zijn
• Projecten rivierbeheer, landaanwinning / getijdenparken, natuurontwikkeling
• Per locatie inschatting gemaakt van volumes en kwaliteit sediment

ÞData samengevoegd in Excel overzichtsbestand
Þinzichtelijk gemaakt in GIS kaarten (“sedimentatlas”)

Sediment atlas – vraag in beeld



Aanbod volumes

Ca 60 %

Totaal: ca. 12,5 miljoen M3
per jaar



Aanbod



Aanbod milieutechnische kwaliteit











Analyse toepassingsbereik
Kostenneutraal toepassen sediment

Baggergebied

DuurVaarsnelheidAfstandOptie lossen op zee

45 min20 km/u15 kmVaren

10 minPositioneren + Lossen met
bodemdeuren

45 min20 km/u15 kmVaren

100 min

DuurVaarsnelheidAfstandOptie PSR-locatie
30 min20 km/u10 kmVaren

40 minPositioneren + Koppelen +
Lossen met walpers

30 min20 km/u10 kmVaren
100 minTotale tijdZoekgebied

toepassing

Uitgangspunten
• Hopper: Ecodelta van vdKamp
• 33km varen van splitsing oude

Maas naar loswal Noordzee
• Verschil in min. tussen storten en

walpers =>30min



Baggergebied

Begrensd door Erasmusbrug

Zoekgebied toepassing

DuurVaarsnelheidAfstandOptie lossen op zee

99 min20 km/u33 kmVaren

10 min
Positioneren + Lossen met
bodemdeuren

99 min20 km/u33 kmVaren

208 min

DuurVaarsnelheidAfstandOptie PSR-locatie
84 min20 km/u28 kmVaren

40 minPositioneren + Koppelen +
Lossen met walpers

84 min20 km/u28 kmVaren
208 minTotale tijd

Uitgangspunten
• Hopper: Ecodelta van vdKamp
• 33km varen van splitsing oude

Maas naar loswal Noordzee
• Verschil in min. tussen storten en

walpers =>30min
• Erasmusbrug wordt niet

gepasserd
• Spui te smal voor navigatie grote

hoppers

Analyse toepassingsbereik
Kostenneutraal toepassen sediment



Uitgangspunten
• Hopper: Zeeland DVW
• Geen verschil in lostijd: PSR locatie en

depot Hollands Diep dient gelost te
worden met walpers. Indien een PSR
locatie ook geklept kan worden dan is
het zoekgebied voor PSR-locatie
groter.

• Vaartijd vanaf baggerlocaties is
ongeveer gelijk aan vaartijd naar
depot

Baggergebied

Zoekgebied PSR locatie
Depot Hollandsch Diep

Analyse toepassingsbereik
Kostenneutraal toepassen sediment



Match vraag en aanbod? opschalen concept “Groene Poort”

Nieuwe
Waterweg

Hollands Diep

Aanbod:
Jaarlijks 165.000 m3

Waarvan schoon:
30.000 m3

Vraag: ca. 700.000
m3

Komende 23 jaar
sediment 100 %
lokaal toepasbaar

Vraag: ca. 950.000 m3

Aanbod Europoort en
Maasvlakte:
Jaarlijks 1.88 milj m3

Als we er 10 jaar over
doen om de oevers te
ontwikkelen:

Jaarlijks ca. 5 % van het
sediment toepasbaar



Nieuwe
Waterweg



Conclusies vraag in beeld

• In totaal ca. 28 miljoen M3 sediment toe te passen
• mismatch tussen aanbod en vraag (locatie en kwaliteit)
• Grootste volumes: opvullen erosiekuilen en verondiepen havens, daarna

getijdeparken en natuurontwikkeling tussen de kribvakken
• Vanuit logistiek perspectief kan kostenneutraal sediment worden toegepast

in de zone nieuwe waterweg, Nieuwe Maas en de Oude Maas



Discussie

• Wat is er nodig om komende jaren de volumes nuttig toegepast sediment op
te schalen (van 3 pilots naar 30 locaties)?

• Hoe kunnen we de sedimentvraag structureel vergroten door nieuwe
locaties / toepassingsmogelijkheden te ontwikkelen? Durven we hierbij groot
te denken en te dromen?



Markerwadden

750 ha wetlands
35 miljoen m3 slib toegepast

Tiengemeten en
Ventjagersplaten



Markerwadden Moerdijkbruggen e.o.

750 ha wetlands
35 miljoen m3 slib toegepast


