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1. INLEIDING 

Ten behoeve van het project ”Grondonderzoek Actuele Sterkte tussen Gouda en Capelle a/d 

IJssel“ is door ons bureau op verzoek van Waterschap Rivierenland een geotechnisch onderzoek 

verricht waarbij onder andere peilbuizen en waterspanningsmeters zijn aangebracht. Voorliggend 

rapport bevat een beschrijving van de installatie van het meetnet en de resultaten tot en met 24 

mei 2016. 

2. ONDERZOEK  

2.1 Meting stijghoogten in peilbuizen 

In januari 2016 zijn binnen het projectgebied een 6-tal machinale boringen uitgevoerd die zijn 

afgewerkt met een peilbuis. De filterstelling geplaatst in het pleistocene zand op cal 12 tot 13 m –

NAP.  De locatie van de boringen is aangegeven op de situatietekeningen, toegevoegd onder 

bijlage A. Begin februari zijn de betreffende peilbuizen voorzien van een druksensor welke is 

verbonden met een datalogger met modem zodat de meetdata online beschikbaar zijn. 

 

2.2 Waterspanningsmetingen 

2.2.1 Installatie fase 1 

Gedurende de periode 27 januari tot en met 8 februari 2016 zijn in totaal 36 waterspanningsmeters 

aangebracht. De waterspanningsmeters zijn verdeeld over 4 raaien. Bij iedere raai zijn 3 setjes van 

3 waterspanningsmeters geïnstalleerd. De waterspanningsmeters zijn deels handmatig en deels 

met behulp van een minirups aangebracht. De installatiediepte is aangeven door de 

opdrachtgever. Hierbij wordt opgemerkt dat bij enkele locaties de gewenste installatiediepte niet is 

bereikt (deze moeten handmatig worden geplaatst waardoor de installatiediepte beperkt is).  Voor 

installatie van de waterspanningsmeters zijn de sensoren gecontroleerd op een juiste werking. De 

sensoren die handmatig zijn geplaatst zijn voorzien van een “oplengbuis”. De 

waterspanningsmeters die zijn aangebracht met de minirups zijn “verloren” aangebracht.  

Gebruik is gemaakt van elektronische waterspanningsmeters met een meetbereik van 2 Bar.  

De locatie van de waterspanningsmeters zijn aangegeven op de situatietekeningen, toegevoegd 

onder bijlage A. 

Alle sensoren zijn verbonden met een datalogger met modem zodat de meetdata online 

beschikbaar zijn. 

Om er zeker van te zijn dat het meetsysteem goed is aangesloten zijn van 7 t/m 12 april alle 

meetlocaties vrijgegraven, daar waar mogelijk is de installatiediepte en zijn de aansluitingen in de 

datalogger gecontroleerd. 

 

2.2.2 Installatie fase 2 

Na analyse van de meetresultaten van de waterspanningsmeters welke zijn aangebracht in fase-1 

is in overleg met de opdrachtgever besloten om een 17-tal waterspanningsmeters bij te plaatsen. 

 Gedurende de periode 22 tot en met 26 april 2016 zijn deze 17 waterspanningsmeters, deels 

handmatig en deels met een minirups aangebracht. Voor installatie van de waterspanningsmeters 

zijn de sensoren gecontroleerd op een juiste werking. De waterspanningsmeters zijn allen voorzien 

van een “oplengbuis”. Gebruik is gemaakt van elektronische waterspanningsmeters met een 

meetbereik van 5 Bar.  

De locatie van de waterspanningsmeters zijn aangegeven op de situatietekeningen (A nummers), 

toegevoegd onder bijlage A. 
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Alle sensoren zijn verbonden met een datalogger met modem zodat de meetdata online 

beschikbaar zijn. 

 

2.3 Inmeting en waterpassing 

Met behulp van een GNSS meetsysteem zijn de locaties van de onderzoekspunten ingemeten in 

RD-coördinaten en is de hoogte van het maaiveld en de bovenzijde van de peilbuizen en de 

“oplengbuizen van de waterspanningsmeters bepaald ten opzichte van NAP.  

In bijlage E is een revisietabel opgenomen van het geïnstalleerde meetnet.  

2.4 Foto’s 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn enkele foto’s gemaakt. Voor de foto’s wordt verwezen 

naar bijlage B. 

3. ONLINE MEETSYSTEEM  

De waterspanningsmeters en peilbuisdrukopnemers zijn verbonden met een 12-tal dataloggers 
met GPRS modem. De dataloggers voorzien de sensoren van stroom een dragen zorg voor 
automatische uitvoering en verzending van de metingen. De dataloggers zijn zo ingesteld dat 1 
maal per 10 minuten een meting wordt uitgevoerd.  
Aanvullend is ter plaatse raai 4 een regensensor geïnstalleerd.  
De dataloggers zijn zodanig ingesteld dat de meetdata geheel automatisch dagelijks worden 

doorgestuurd en gepresenteerd via een web portaal van Inpijn-Blokpoel*. Onder bijlage E zijn de 

grafieken opgenomen van begin februari tot en met 24 mei 2016. 

 

 
De meetdata kunnen worden bekeken of indien gewenst geëxporteerd naar csv of Excel formaat 

via:  

 

Web-adres:  www.avision.me 

inlog:                     POV Aktuele Sterkte 

wachtwoord:      Welkom123 

 

*Opgemerkt wordt dat interpretatie van de meetdata buiten de scope van Inpijn-Blokpoel valt.

http://www.avision.me/
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Bijlage A 
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Bijlage B 
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Bijlage C 

 

 



Revisie installatie meetnet Waterspanningsmeters en peilbuisloggers project "Actuele Sterkte"

Projectnummer 06p002127

12-mei 18-mei 25-mei

installatie minirups / gewenste inst. handmeting voor installeren luchtdruk def. diepte mv sensor kop pb diepte pb kabellengte sensor niveau datum handmeting voor luchtdruk mbar nap nap nap nap opmerkingen 

sensor [bar] serienummer datum handmatig diepte  [m-mv] [mbar] [mbar] [m -mv] [m nap] [m nap] [m NAP] datum + tijd [m-kpb] [m] [m NAP] aansluiten  aansluiten [mbar]

Raai 1

WSM-101 BUKR 2 28 2-2-2016 hm 3,30  met pvc oplengbuis 14 1010 3,30 3,81 0,51 9-2-2016 138 987 156 1,94 2,11 2,15 2,28

WSM-102 BUKR 2 11 2-2-2016 mr 7,40 verloren wsm met 0,5 m gasbuis 12 1010 7,40 3,80 -3,60 9-2-2016 490 987 456 0,87 0,79 0,76 0,99

WSM-103 BUKR 2 5315 2-2-2016 mr 13,50 verloren wsm met 0,5 m gasbuis 20 1020 13,50 3,80 -9,70 9-2-2016 1049 988 1999 >0,18 >0,18 >0,16 >0,02 > max meetbereik

WSM-103A BUKR 5 5712 25-4-2016 mr gasbuis 6 1008 13,45 3,80 -9,65 26-4-2016 119 1001 2021 10,47 12,31 13,51 11,41

B101-PB01 BUKR 5 35 3,79 3,65 18-02 / 14:25 6,30 10,40 -6,75 427 -2,48 -2,86 -2,41

BARO 1011 1015

WSM-104 BIKR 2 13 2-2-2016 hm 3,40  met pvc oplengbuis 12 1010 3,40 3,91 0,51 9-2-2016 65 988 45 0,82 0,87 0,76 0,95

WSM-105 BIKR 2 18 2-2-2016 mr 7,40 verloren wsm met 0,5 m gasbuis 12 1010 7,40 3,92 -3,48 9-2-2016 516 988 790 4,29 4,40 4,22 3,81

WSM-105A BIKR 5 5744 25-4-2016 mr gasbuis 4 1008 7,37 3,89 -3,48 25-4-2016 480 1000 442 0,86 0,88 0,53 0,26

WSM-106 BIKR 2 27 2-2-2016 mr 13,50 verloren wsm met 0,5 m gasbuis 18 1010 13,50 3,91 -9,59 9-2-2016 818 988 831 -1,47 -1,44 -1,53 -1,59

WSM-107 BIT 2 21 2-2-2016 hm 1,50  met pvc oplengbuis 12 1009 1,50 -0,52 -2,02 9-2-2016 86 989 82 -1,34 -1,30 -1,42 -1,33

WSM-108 BIT 2 5 2-2-2016 hm 4,50  met pvc oplengbuis 9 1009 4,50 -0,45 -4,95 9-2-2016 367 989 374 -1,32 -1,23 -1,34 -1,42

WSM-109 BIT 2 20 3-2-2016 hm 9,50  met pvc oplengbuis 10 1009 5,12 -0,33 -5,45 9-2-2016 115 989 237 -3,20 -3,16 -3,14 -3,13

WSM-109A BIT 5 42 25-4-2016 hm met pvc oplengbuis 18 1021 5,27 -0,18 -5,45 25-4-2016 107 1001 365 -1,97 -1,84 -2,02 -1,95

B104-PB01 BIT 5 32 -0,68 0,06 18-02 / 14:30 2,72 5,40 -5,34 9-2-2016 221 989 268 -2,75 -3,12 -2,68

Raai 2

WSM-201 BUKR 2 17 1-2-2016 hm 3,30  met pvc oplengbuis 15 1012 3,30 3,74 0,44 9-2-2016 35 983 57 0,86 0,87 0,86 0,90

WSM-201A BUKR 5 4703 22-4-2016 hm  met pvc oplengbuis 17 1021 3,26 3,70 0,44 26-4-2016 138 1000 97 1,34 1,34 1,08 0,94

WSM-202 BUKR 2 5319 1-2-2016 mr 6,40 verloren wsm met 0,5 m gasbuis 15 1021 6,40 3,77 -2,63 9-2-2016 705 983 639 3,65 3,80 3,83 3,93

WSM-202A BUKR 5 5745 26-4-2016 mr gasbuis 1 1003 6,40 3,77 -2,63 26-4-2016 489 1000 318 0,47 0,51 0,48 0,48

WSM-203 BUKR 2 5310 1-2-2016 mr 10,50 verloren wsm met 0,5 m gasbuis 22 1020 10,50 3,76 -6,74 9-2-2016 617 983 756 0,71 0,79 0,65 0,53

WSM-203A BUKR 5 5713 26-4-2016 mr gasbuis 0 1003 10,46 3,76 -6,70 26-4-2016 696 1000 463 -2,14 -2,17 -2,28 -2,29

WSM-204 BIKR 2 12 1-2-2016 hm 3,30  met pvc oplengbuis 13 1011 3,30 3,75 0,45 9-2-2016 184 984 1999 > 10,31 >10,42 >10,33 >10,28 > max. meetbereik

WSM-204A BIKR 5 5714 26-4-2016 mr gasbuis 16 1021 3,35 3,75 0,40 26-4-2016 165 1000 606 6,40 6,13 4,57 3,23

WSM-205 BIKR 2 5313 1-2-2016 mr 6,60 verloren wsm met 0,5 m gasbuis 24 1020 6,60 3,74 -2,86 9-2-2016 475 984 519 2,22 2,35 2,30 2,30

WSM-205A BIKR 5 5746 26-4-2016 mr gasbuis 1 1003 6,60 3,74 -2,86 26-4-2016 81 1000 381 0,86 1,31 1,34 0,42

WSM-206 BIKR 2 5323 1-2-2016 mr 11,00 verloren wsm met 0,5 m gasbuis 19 1020 11,00 3,73 -7,27 9-2-2016 501 984 589 -1,49 -1,36 -1,36 -1,31

WSM-207 BIT 2 25 1-2-2016 hm 1,70  met pvc oplengbuis 14 1011 1,70 -0,38 -2,08 9-2-2016 128 984 105 -1,18 -1,08 -1,14 -1,05

WSM-208 BIT 2 3 1-2-2016 hm 3,60  met pvc oplengbuis 21 1011 3,60 -0,39 -3,99 9-2-2016 591 984 360 -2,25 -2,17 -2,15 -2,10

WSM-209 BIT 2 5320 1-2-2016 mr 6,50 verloren wsm met 0,5 m gasbuis 24 1020 6,50 -0,35 -6,85 9-2-2016 561 983 558 -1,45 -1,36 -1,46 -1,54

WSM-209A BIT 5 5747 26-4-2016 mr gasbuis 1 1004 6,30 -0,35 -6,65 26-4-2016 124 1001 503 -1,70 -1,33 -1,09 0,80 loopt sinds 18-05 op!?

Raai 4

WSM-401 BUKR 2 9 8-2-2016 hm 3,30 herwinbaar met pvc buis -6 986 3,30 3,60 0,30 11-2-2016 105 1001 151 1,61 1,81 2,02 2,52

WSM-402 BUKR 2 19 8-2-2016 mr 7,90 verloren wsm met 0,5 m gasbuis -7 986 8,90 3,61 -5,29 11-2-2016 669 1001 569 0,22 0,33 0,29 0,27

WSM-402A BUKR 5 5748 25-4-2016 mr gasbuis 6 1006 7,90 3,61 -4,29 26-4-2016 119 1000 557 1,17 0,71 0,33 0,11

WSM-403 BUKR 2 30 8-2-2016 mr 14,50 verloren wsm met 0,5 m gasbuis -10 986 13,00 3,61 -9,39 11-2-2016 640 1001 734 -2,20 -2,08 -2,07 -1,98

B401-PB01 BUKR 5 31 3,58 3,41 18-02 / 10:50 8,16 11,30 -7,89 304 1001 330 -4,71 -4,84 -4,68

Regenmeter

WSM-404 Talud 2 29 8-2-2016 hm 3,60  met pvc oplengbuis -11 986 3,60 2,73 -0,87 11-2-2016 99 1001 30 -0,72 -0,69 -0,75 -0,57

WSM-405 Talud 2 10 8-2-2016 hm 7,70 verloren wsm met 0,5 m gasbuis -10 986 6,50 2,68 -3,82 11-2-2016 1024 1001 348 -0,49 -0,38 -0,46 -0,50

WSM-406 Talud 2 7 9-2-2016 hm 13,70  met pvc oplengbuis 8,50 2,73 -5,77 11-2-2016 367 1001 476 -1,13 -1,06 -1,11 -1,16

WSM-406A Talud 5 5112 22-4-2016 hm pvc met oplengbuis 19 1020 8,14 2,37 -5,77 26-4-2016 326 1001 393 -1,94 -1,93 -1,85 -1,72

WSM-407 BIT 2 8 8-2-2016 hm 0,90  met pvc oplengbuis -10 986 0,90 -2,21 -3,11 11-2-2016 101 1002 78 -2,48 -2,47 -2,50 -2,33

WSM-408 BIT 2 4 8-2-2016 mr 3,90 verloren wsm met 0,5 m gasbuis -13 986 3,90 -2,20 -6,10 11-2-2016 390 1002 587 -0,35 -0,27 -0,42 -0,60

WSM-408A BIT 5 5749 26-4-2016 hm pvc met oplengbuis 6 1006 3,90 -2,20 -6,10 26-4-2016 317 1001 366 -2,55 -2,51 -2,57 -2,60

WSM-409 BIT 2 26 8-2-2016 mr 8,90 verloren wsm met 0,5 m gasbuis -11 986 8,90 -2,20 -11,10 11-2-2016 767 1002 771 -3,55 -3,55 -3,58 -3,54

B404-PB01 BIT 5 34 11-2-2016 -7 -2,24 -1,53 18-02 / 10:55 3,13 5,25 -6,78 11-2-2016 197 1003 221 -4,68 -4,79 -4,65

Raai 5

WSM-501 BUKR 2 6 3-2-2016 hm 3,30  met pvc oplengbuis 3,30 3,65 0,35 9-2-2016 156 981 117 1,41 1,51 1,50 1,52

WSM-502 BUKR 2 5318 9-2-2016 mr 4,90 verloren wsm met 0,5 m gasbuis 15 1012 4,90 3,65 -1,25 9-2-2016 301 904 247 1,10 1,19 1,09 1,03

WSM-503 BUKR 2 5316 9-2-2016 mr 7,50 verloren wsm met 0,5 m gasbuis 16 1012 7,50 3,65 -3,85 9-2-2016 564 981 537 1,41 1,56 1,44 1,41

WSM-503A BUKR 5 5707 25-4-2016 mr gasbuis 23 1027 7,50 3,65 -3,85 26-4-2016 341 996 939 5,46 4,98 2,33 0,97

B501-PB01 BUKR 5 4740 11-2-2016 -1 3,69 3,60 18-02 / 10:30 7,58 12,70 10,10 -6,50 267 -3,95 -4,03 -3,97

WSM-504 Talud 2 5317 26-1-2016 hm 3,70  met pvc oplengbuis 3,70 2,67 -1,03 9-2-2016 10 981 21 -0,94 -0,90 -0,94 -0,87

WSM-504A Talud 5 5708 21-4-2016 hm  met pvc oplengbuis 25 1027 3,48 2,45 -1,03 22-4-2016 170 1018 62 -0,51 -0,58 -0,90 -0,87

WSM-505 Talud 2 5311 26-1-2016 hm 6,40  met pvc oplengbuis 6,40 2,66 -3,74 9-2-2016 330 981 447 0,62 0,74 0,67 0,65

WSM-505A Talud 5 5709 21-4-2016 hm  met pvc oplengbuis 22 1027 6,28 2,54 -3,74 22-4-2016 524 1018 444 0,63 0,83 0,87 0,88

WSM-506 Talud 2 5312 26-1-2016 hm 10,00  met pvc oplengbuis 10,00 2,66 -7,34 9-2-2016 441 981 466 -2,80 -2,72 -2,75 -2,81

WSM-506A Talud 5 5710 21-4-2016 hm  met pvc oplengbuis 26 1027 9,88 2,54 -7,34 22-4-2016 1022 1018 592 -1,51 -1,55 -1,85 -2,10

WSM-507 BIT 2 5314 27-1-2016 hm 1,00  met pvc oplengbuis 1,00 -1,29 -2,29 9-2-2016 68 981 39 -2,01 -2,03 -2,08 -1,79

WSM-508 BIT 2 5321 27-1-2016 hm 3,10  met pvc oplengbuis 3,10 -1,30 -4,40 9-2-2016 317 980 394 -0,57 -0,50 -0,65 -0,77

WSM-508A BIT 5 5711 21-4-2016 hm  met pvc oplengbuis 25 1027 3,35 -1,05 -4,40 22-4-2016 118 1018 108 -3,42 -3,42 -3,43 -3,15

WSM-509 BIT 2 5322 27-1-2016 hm 6,20  met pvc oplengbuis 6,20 -1,31 -7,51 9-2-2016 484 981 492 -2,70 -2,63 -2,68 -2,88

B504-PB01 BIT 5 33 -1,30 -0,40 18-02 / 10:35 3,51 6,50 -6,90 9-2-2016 279 980 305 -3,82 -3,93 -3,84

avison 09-05aansluitenPeilbuizen

grondwaterstand  [m-kpb]

Waterspanningsmeters
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Bijlage D 

 

 



 Grondonderzoek POVM 'Beter benutten actuele sterkte' 

 Waterschap Rivierenland  X = 101 607 

 Y = 437 579 

 Uitgevoerd:  
 21-1-2016 

 Blad 1 van 1 

 Krimpen aan den IJssel 

 Pulsboring 

 Boormeester: Liekel Mellema 

 Opdrachtnr.: 63788 

 Boornummer:  
 B101 

Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) 

 RD 
coördinatensysteem 

Boring conform NEN-EN-ISO 22475-1 

+ 3,79 

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld 

(0,00 - 0,34) Asfalt 
+ 3,45 

(0,34 - 1,00) Puin, kleibrokken 

+ 2,79 (1,00 - 1,20) , licht grijs, gebroken kalkzandsteen, funderingsmateriaal 
+ 2,59 

(1,20 - 1,45) Klei, matig siltig, sterk grindig, stevig, licht bruin, 
zandlagen, geroerd 

+ 2,34 

(1,45 - 1,65) Klei, matig siltig, zwak grindig, matig stevig, licht 
bruin-bruin, zandlensjes, enkel puinbrokje 

+ 2,14 

(1,65 - 1,90) Klei, matig siltig, sterk grindig, stevig, licht bruin, 
zandlagen, geroerd 

+ 1,89 

(1,90 - 2,70) Klei, zwak siltig, matig stevig, bruin-grijs, zandlaagjes, 
weinig puinbrokjes 

+ 1,09 

(2,70 - 3,00) Klei, matig siltig, matig stevig, bruin-grijs, roest, weinig 
kalkrestjes, (grond is vochtig) 

+ 0,79 

(3,00 - 4,30) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, zandlensjes, enkel 
puinbrokje, sliblaagjes 

- 0,51 

(4,30 - 5,40) Klei, sterk siltig, stevig, donker grijs-bruin, enkel 
grindsteentje 

- 1,61 

(5,40 - 5,50) Klei, zwak zandig, matig slap, grijs 

- 1,71 

(5,50 - 6,30) Klei, matig siltig, matig slap, donker grijs, sliblaagjes - 2,51 

(6,30 - 7,20) Klei, matig siltig, matig slap, donker grijs, weinig 
zandlaagjes, veel slib, zeer weinig schelpjes, plantenresten 

- 3,41 
(7,20 - 7,80) Klei, sterk siltig, matig humeus, matig stevig, donker bruin, 
weinig houtresten 

- 4,01 
(7,80 - 8,30) Klei, zwak siltig, matig stevig, grijs, slibhoudend 

- 4,51 
(8,30 - 9,20) Klei, matig siltig, matig stevig, bruin-grijs, weinig 
rietresten, plantenresten 

- 5,41 
(9,20 - 10,30) Hout, donker bruin, weinig kleibrokken, stuk hout meegenomen 
naar beneden 

- 6,51 (10,30 - 10,70) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, donker bruin-grijs, 
weinig veenhoudend - 6,91 

(10,70 - 11,30) Klei, sterk siltig, matig humeus, matig stevig, donker bruin, 
houtresten, sterk veenhoudend - 7,51 

(11,30 - 12,50) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, donker grijs-bruin, 
slibhoudend, plantenresten, laagjes 

- 8,71 
(12,50 - 13,10) Klei, zwak siltig, matig stevig, grijs, weinig zandlensjes, 
weinig plantenresten 

- 9,31 
(13,10 - 14,20) Klei, matig siltig, matig humeus, matig stevig, bruin-grijs, 
veenlaagjes 

- 10,41 
(14,20 - 14,60) Veen, mineraal arm, matig stevig, bruin 

- 10,81 
(14,60 - 14,80) Klei, matig siltig, stevig, grijs, weinig rietresten 

- 11,01 
(14,80 - 15,40) Klei, matig siltig, matig humeus, matig stevig, bruin-grijs, 
veenlaagjes - 11,61 

(15,40 - 17,00) Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs, 
weinig kleibrokjes 

- 13,21 
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GWS d.d. (21-1-2016): N.A.P. + 1,29 m 

G.H.G.: N.A.P. + 1,79 m 

G.L.G.: N.A.P. - 0,21 m 
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Maatvoering t.o.v. N.A.P. 

PB01: Peilbuis 1, bovenkant: + 3,65 m, waterniv. (d.d. 25-1-2016): - 2,63 m, Ec =  1000,00 mS/cm 
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 Grondonderzoek POVM 'Beter benutten actuele sterkte' 

 Waterschap Rivierenland  X = 101 607 

 Y = 437 575 

 Uitgevoerd:  
 26-1-2016 t/m  
 27-1-2016 

 Blad 1 van 1 

 Krimpen aan den IJssel 

 Pulsboring 

 Boormeester: Liekel Mellema 

 Opdrachtnr.: 63788 

 Boornummer:  
 B103 

Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) 

 RD 
coördinatensysteem 

Boring conform NEN-EN-ISO 22475-1 

+ 3,92 

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld 

(0,00 - 0,17) Asfalt 
+ 3,75 

(0,17 - 0,80) , voorgeboord 

+ 3,12 
(0,80 - 1,10) Zand, matig grof, zwak siltig, licht geel, plaatselijk 
grindsteentjes, opgebracht 

+ 2,82 

(1,10 - 1,25) Klei, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus, matig stevig, 
grijs-bruin, weinig roest 

+ 2,67 

(1,25 - 1,40) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, roest 

+ 2,52 

(1,40 - 1,80) Klei, zwak zandig, matig grindig, stevig, geel-bruin, 
puinhoudend, weinig roest, geroerd 

+ 2,12 

(1,80 - 2,40) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, roest, zandlaagjes 

+ 1,52 

(2,40 - 3,30) Klei, matig siltig, matig stevig, bruin-grijs, roest, 
plaatselijk schelprestjes, (matig vochtig) 

+ 0,62 

(3,30 - 3,90) Klei, sterk siltig, matig stevig, licht bruin, weinig 
puinbrokjes, plaatselijk plantenresten, weinig roest 

+ 0,02 

(3,90 - 4,30) Klei, matig siltig, matig slap, licht bruin-bruin, sliblaagjes, 
roest, weinig zandlensjes 

- 0,38 

(4,30 - 5,80) Klei, matig siltig, matig stevig, donker grijs-bruin, weinig 
slibhoudend, plantenresten, laagjes - 1,88 

(5,80 - 7,40) Klei, sterk siltig, stevig, donker grijs-bruin, weinig 
zandlensjes, weinig schelpjes 

- 3,48 
(7,40 - 9,20) Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig stevig, donker bruin, 
weinig schelpresten, weinig plantenresten 

- 5,28 
(9,20 - 10,00) Veen, mineraal arm, stevig, bruin, zeer veel grove houtresten 

- 6,08 
(10,00 - 10,30) Veen, mineraal arm, stevig, bruin, weinig houtresten 

- 6,38 
(10,30 - 10,50) Klei, matig siltig, sterk humeus, matig stevig, donker 
bruin-grijs, veenhoudend, weinig zandlensjes 

- 6,58 

(10,50 - 11,60) Klei, matig siltig, matig stevig, donker grijs, sliblaagjes, 
zandlensjes, plantenresten, laagjes 

- 7,68 
(11,60 - 12,40) Klei, zwak siltig, matig stevig, donker grijs-grijs, weinig 
houtresten 

- 8,48 
(12,40 - 13,80) Klei, matig siltig, matig stevig, donker grijs, weinig 
plantenresten, laagjes 

- 9,88 
(13,80 - 14,80) Veen, mineraal arm, stevig, bruin, weinig grove rietresten 

- 10,88 
(14,80 - 15,30) Klei, matig siltig, sterk humeus, matig stevig, donker bruin, 
veenlaagjes - 11,38 
(15,30 - 15,80) Klei, matig siltig, zwak humeus, matig slap, grijs, weinig 
rietresten, weinig zandlensjes - 11,88 

(15,80 - 16,10) Zand, matig fijn, matig siltig, donker grijs, kleibrokjes 
- 12,18 

(16,10 - 17,00) Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs, 
plantenresten, laagjes - 13,08 
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* Steekbus, inhoud geleegd in zakje 

GWS d.d. (27-1-2016): N.A.P. + 0,42 m 

G.H.G.: N.A.P. + 2,52 m 

G.L.G.: N.A.P. - 0,38 m 
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 Grondonderzoek POVM 'Beter benutten actuele sterkte' 

 Waterschap Rivierenland  X = 101 606 

 Y = 437 564 

 Uitgevoerd:  
 28-1-2016 

 Blad 1 van 1 

 Krimpen aan den IJssel 

 Pulsboring (lichte stelling) 

 Boormeester: Jan Berends 

 Opdrachtnr.: 63788 

 Boornummer:  
 B104 

Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) 

 RD 
coördinatensysteem 

Boring conform NEN-EN-ISO 22475-1 

- 0,68 

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld 

(0,00 - 0,10) Klei, zwak siltig, matig grindig, zwak humeus, matig stevig, 
bruin, geroerd 

- 0,78 

(0,10 - 1,10) Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig stevig, bruin, geroerd, 
puinresten - 1,78 

(1,10 - 1,50) Klei, zwak siltig, matig stevig, grijs, houtresten - 2,18 
(1,50 - 2,50) Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig stevig, bruin-grijs 

- 3,18 
(2,50 - 3,40) Veen, mineraal arm, matig stevig, bruin, plantenresten, 
rietresten, houtresten 

- 4,08 
(3,40 - 3,80) Veen, mineraal arm, matig stevig, bruin, veel houtresten 

- 4,48 
(3,80 - 5,20) Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig slap, grijs, 
plantenresten, rietresten, houtresten 

- 5,88 
(5,20 - 6,00) Veen, zwak kleiig, bruin 

- 6,68 
(6,00 - 7,10) Klei, zwak siltig, matig humeus, matig stevig, grijs, 
plantenresten, houtresten 

- 7,78 
(7,10 - 8,00) Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig slap, grijs, 
plantenresten 

- 8,68 
(8,00 - 9,60) Klei, zwak siltig, matig slap, grijs, plantenresten, rietresten 

- 10,28 
(9,60 - 10,00) Veen, mineraal arm, matig stevig, bruin, houtresten, sterk 
amorf - 10,68 

(10,00 - 11,40) Klei, zwak siltig, matig slap, grijs, plantenresten, 
veenlaagjes 

- 12,08 
(11,40 - 13,00) Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, los 
gepakt, grijs, plantenresten, spoor fijn grind (< 1 %) 

- 13,68 
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* Steekbus, inhoud geleegd in zakje 

GWS d.d. (28-1-2016): N.A.P. - 1,28 m 

G.H.G.: N.A.P. - 1,18 m 

G.L.G.: N.A.P. - 1,78 m 
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Maatvoering t.o.v. N.A.P. 

PB01: Peilbuis 1, bovenkant: + 0,06 m, waterniv. (d.d. 28-1-2016): + 0,03 m, Ec =  0,91 mS/cm 
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Project: Grondonderzoek POVM 'Beter benutten actuele sterkte'

Projectplaats: Krimpen aan den IJssel
Sondering: DKP33.4+061_DKMP201_BUKR

Blad: 1 van 1

Opdrachtnr.: VN-63788-1

Datum: 18-1-2016
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 Grondonderzoek POVM 'Beter benutten actuele sterkte' 

 Waterschap Rivierenland  X = 103 165 

 Y = 442 585 

 Uitgevoerd:  
 13-1-2016 t/m  
 14-1-2016 

 Blad 1 van 1 

 Krimpen aan den IJssel 

 Pulsboring 

 Boormeester: Liekel Mellema 

 Opdrachtnr.: 63788 

 Boornummer:  
 B203 

Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) 

 RD 
coördinatensysteem 

Boring conform NEN-EN-ISO 22475-1 

+ 3,79 

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld 

(0,00 - 0,19) Asfalt 
+ 3,60 

(0,19 - 0,90) Puin, kleibrokken 

+ 2,89 
(0,90 - 1,45) Klei, zwak siltig, matig stevig, bruin-grijs, veel roest, weinig 
puinbrokjes, weinig zandlaagjes + 2,34 
(1,45 - 1,60) Zand, matig fijn, matig siltig, licht grijs-grijs, enkele 
grindsteentjes 

+ 2,19 

(1,60 - 2,00) Klei, zwak zandig, matig stevig, bruin-grijs, veel roest 
+ 1,79 

(2,00 - 2,20) Zand, matig fijn, sterk siltig, matig grindig, licht 
bruin-bruin, weinig roest 

+ 1,59 

(2,20 - 2,45) Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, bruin-geel, sterk 
puinhoudend 

+ 1,34 

(2,45 - 2,60) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs-bruin, sterk 
kleihoudend, weinig grindsteentjes 

+ 1,19 

(2,60 - 3,40) Klei, zwak zandig, zwak grindig, matig stevig, bruin-grijs, 
enkel puinbrokje, enkele schelprestjes 

+ 0,39 

(3,40 - 3,65) Klei, zwak siltig, stevig, bruin-grijs, weinig roest, enkele 
schelprestjes 

+ 0,14 

(3,65 - 5,00) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, weinig schelpresten, 
weinig slibhoudend, plaatselijk weinig roest 

- 1,21 

(5,00 - 6,00) Klei, sterk siltig, stevig, donker grijs, weinig schelpjes 

- 2,21 

(6,00 - 7,00) Klei, sterk siltig, matig slap, donker grijs, sliblaagjes - 3,21 
(7,00 - 7,30) Klei, matig siltig, matig slap, donker grijs, houtresten - 3,51 

(7,30 - 8,30) Klei, matig siltig, matig stevig, donker grijs-grijs, weinig 
plantenresten, zandhoudend, kleilaagjes 

- 4,51 
(8,30 - 8,75) Klei, zwak siltig, sterk humeus, stevig, donker bruin 

- 4,96 
(8,75 - 9,20) Veen, mineraal arm, matig stevig, donker bruin, veel houtresten 

- 5,41 
(9,20 - 11,50) Veen, mineraal arm, stevig, donker bruin, grove rietresten 

- 7,71 (11,50 - 11,70) Veen, zwak kleiig, matig stevig, bruin-grijs 
- 7,91 

(11,70 - 11,90) Klei, zwak siltig, stevig, grijs, rietresten, weinig slibhoudend 
- 8,11 

(11,90 - 12,30) Klei, matig siltig, matig stevig, donker grijs-grijs, weinig 
rietresten 

- 8,51 

(12,30 - 12,70) Klei, zwak zandig, matig slap, grijs, zandgelaagd, weinig 
rietresten 

- 8,91 

(12,70 - 12,80) Zand, matig fijn, sterk siltig, grijs 

- 9,01 

(12,80 - 13,50) Klei, matig siltig, matig slap, grijs, kleine zandlaagjes 

- 9,71 

(13,50 - 14,00) Zand, matig grof, zwak siltig, licht grijs, weinig houtresten 

- 10,21 

(14,00 - 15,00) Zand, matig grof, zwak siltig, licht grijs 

- 11,21 
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* Steekbus, inhoud geleegd in zakje 

GWS d.d. (14-1-2016): N.A.P. + 0,29 m 

G.H.G.: N.A.P. + 1,29 m 

G.L.G.: N.A.P. - 1,21 m 
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 Grondonderzoek POVM 'Beter benutten actuele sterkte' 

 Waterschap Rivierenland  X = 103 172 

 Y = 442 579 

 Uitgevoerd:  
 18-1-2016 

 Blad 1 van 1 

 Krimpen aan den IJssel 

 Pulsboring (lichte stelling) 

 Boormeester: Jan Berends 

 Opdrachtnr.: 63788 

 Boornummer:  
 B204 

Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) 

 RD 
coördinatensysteem 

Boring conform NEN-EN-ISO 22475-1 

- 0,45 

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld 

(0,00 - 0,20) Klei, zwak siltig, matig grindig, zwak humeus, matig stevig, 
bruin, geroerd  

- 0,65 

(0,20 - 1,30) Klei, zwak siltig, matig stevig, bruin, puinresten 

- 1,75 
(1,30 - 2,00) Klei, zwak siltig, matig stevig, grijs, slibhoudend, 
plantenresten 

- 2,45 
(2,00 - 2,80) Klei, zwak siltig, matig stevig, bruin-grijs, plantenresten 

- 3,25 
(2,80 - 5,00) Klei, zwak siltig, matig stevig, bruin-grijs, plantenresten 

- 5,45 
(5,00 - 5,70) Veen, mineraal arm, matig stevig, bruin, rietveen, zwak amorf 

- 6,15 
(5,70 - 6,60) Veen, mineraal arm, stevig, bruin, sterk amorf 

- 7,05 
(6,60 - 7,60) Veen, mineraal arm, stevig, bruin, plantenresten, houtresten, 
matig amorf 

- 8,05 
(7,60 - 7,90) Klei, zwak siltig, matig stevig, grijs, plantenresten, rietresten 

- 8,35 
(7,90 - 9,45) Klei, zwak siltig, matig slap, grijs, zandlaagjes 

- 9,90 
(9,45 - 10,50) Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, plantenresten 

- 10,95 
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 Grondonderzoek POVM 'Beter benutten actuele sterkte' 

 Waterschap Rivierenland  X = 105 809 

 Y = 443 735 

 Uitgevoerd:  
 19-1-2016 t/m  
 20-1-2016 

 Blad 1 van 1 

 Krimpen aan den IJssel 

 Pulsboring 

 Boormeester: Liekel Mellema 

 Opdrachtnr.: 63788 

 Boornummer:  
 B401 

Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) 

 RD 
coördinatensysteem 

Boring conform NEN-EN-ISO 22475-1 

+ 3,58 

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld 

(0,00 - 0,40) , asfalt 
+ 3,18 

(0,40 - 0,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk grindig, donker bruin, 
grove puinresten, kleibrokken + 2,68 
(0,90 - 1,15) Klei, matig siltig, matig stevig, licht bruin, roest + 2,43 

(1,15 - 1,30) Zand, matig fijn, sterk siltig, matig grindig, licht 
bruin-grijs, veel puinresten, geroerd 

+ 2,28 

(1,30 - 1,50) Klei, zwak zandig, matig grindig, matig stevig, bruin-grijs 

+ 2,08 

(1,50 - 1,90) Zand, matig fijn, matig siltig, sterk grindig, bruin-grijs, 
kleibrokjes 

+ 1,68 

(1,90 - 2,40) Klei, matig siltig, zwak grindig, matig stevig, licht bruin, 
weinig puinhoudend, weinig roest, (grond is vochtig) 

+ 1,18 

(2,40 - 3,00) Klei, zwak zandig, slap, licht bruin, puinhoudend 

+ 0,58 

(3,00 - 3,80) Klei, matig siltig, matig stevig, licht bruin, roest 

- 0,22 

(3,80 - 4,20) Klei, matig siltig, stevig, bruin, weinig roest, enkel 
grindsteentje 

- 0,62 

(4,20 - 5,40) Klei, matig siltig, matig stevig, donker grijs, weinig 
slibrestjes - 1,82 

(5,40 - 6,30) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, weinig schelpjes 

- 2,72 
(6,30 - 6,80) Klei, sterk siltig, stevig, donker grijs, plaatselijk 
sliblaagjes - 3,22 
(6,80 - 8,30) Klei, zwak siltig, matig stevig, grijs, zandlensjes 

- 4,72 
(8,30 - 9,30) Klei, sterk siltig, stevig, donker bruin, plaatselijk 
houtresten, sliblaagjes 

- 5,72 (9,30 - 10,20) Klei, matig siltig, matig stevig, bruin-grijs 

- 6,62 
(10,20 - 10,90) Klei, matig siltig, matig stevig, bruin-grijs, weinig 
zandlaagjes, grove houtresten, weinig plantenresten 

- 7,32 
(10,90 - 12,40) Klei, matig siltig, matig humeus, matig stevig, donker bruin, 
weinig houtresten 

- 8,82 
(12,40 - 14,10) Veen, mineraal arm, stevig, bruin, rietrresten 

- 10,52 
(14,10 - 14,50) Veen, zwak kleiig, matig stevig, bruin 

- 10,92 
(14,50 - 15,10) Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig stevig, donker grijs, 
plantenresten 

- 11,52 
(15,10 - 15,90) Klei, matig siltig, matig stevig, grijs, weinig plantenresten 

- 12,32 
(15,90 - 16,60) Klei, zwak siltig, matig stevig, licht grijs, weinig 
zandlaaagjes 

- 13,02 
(16,60 - 18,00) Zand, matig grof, matig siltig, licht grijs, enkel 
grindsteentje 

- 14,42 
(18,00 - 18,10) Zand, matig grof, zwak siltig, licht grijs, weinig kleibrokjes 

- 14,52 
(18,10 - 18,50) Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs 

- 14,92 

V
N

-6
3

7
8

8
-1

-B
4

0
1

.I1
0

 &
 6

3
7

8
8

-B
4

0
1

_C
H

0
1

.I1
0

 ..
. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 
17 
18 
19 

20 

21 

22 23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 
43 
44 

GWS d.d. (20-1-2016): N.A.P. + 0,78 m 

G.H.G.: N.A.P. + 1,68 m 

G.L.G.: N.A.P. - 0,62 m 
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Maatvoering t.o.v. N.A.P. 

PB01: Peilbuis 1, bovenkant: + 3,41 m, waterniv. (d.d. 20-1-2015): - 4,84 m, Ec =  1040,00 mS/cm 
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Project: Grondonderzoek POVM 'Beter benutten actuele sterkte'

Projectplaats: Krimpen aan den IJssel
Sondering: DKP36.9+009_DKMP403_BITA

Blad: 1 van 1

Opdrachtnr.: VN-63788-1

Datum: 28-1-2016
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 Grondonderzoek POVM 'Beter benutten actuele sterkte' 

 Waterschap Rivierenland  X = 105 823 

 Y = 443 726 

 Uitgevoerd:  
 2-2-2016 

 Blad 1 van 1 

 Krimpen aan den IJssel 

 Pulsboring (lichte stelling) 

 Boormeester: Jan Berends 

 Opdrachtnr.: 63788 

 Boornummer:  
 B404 

Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) 

 RD 
coördinatensysteem 

Boring conform NEN-EN-ISO 22475-1 

- 2,24 

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld 

(0,00 - 0,20) Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig stevig, grijs-bruin, 
plantenresten, teelaarde 

- 2,44 

(0,20 - 0,80) Klei, zwak siltig, matig humeus, matig slap, bruin-grijs - 3,04 

(0,80 - 1,60) Klei, zwak siltig, matig slap, grijs, rietresten, plantenresten 

- 3,84 
(1,60 - 1,70) Klei, zwak siltig, matig slap, grijs, steen 

- 3,94 
(1,70 - 2,60) Klei, zwak siltig, matig slap, grijs, plantenresten 

- 4,84 
(2,60 - 3,00) Veen, zwak kleiig, matig stevig, bruin, plantenresten, 
rietresten, houtresten - 5,24 

(3,00 - 4,20) Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig stevig, bruin-grijs, 
houtresten, plantenresten 

- 6,44 
(4,20 - 5,80) Veen, mineraal arm, matig stevig, bruin, rietresten, rietveen, 
matig amorf 

- 8,04 
(5,80 - 6,30) Veen, mineraal arm, matig stevig, bruin, houtresten, bosveen, 
matig amorf - 8,54 
(6,30 - 8,50) Veen, mineraal arm, matig slap, bruin, rietresten, rietveen, 
matig amorf 

- 10,74 
(8,50 - 8,90) Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig stevig, grijs 

- 11,14 
(8,90 - 9,50) Klei, zwak siltig, matig slap, grijs, rietresten 

- 11,74 
(9,50 - 10,80) Klei, zwak siltig, matig stevig, grijs 

- 13,04 
(10,80 - 11,20) Zand, matig grof, zwak siltig, los gepakt, grijs, plantenresten 

- 13,44 
(11,20 - 12,00) Zand, matig grof, zwak siltig, los gepakt, grijs 

- 14,24 
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Maatvoering t.o.v. N.A.P. 

PB01: Peilbuis 1, bovenkant: - 1,53 m, waterniv. (d.d. 2-2-2016): - 4,23 m, Ec =  1,06 mS/cm 

 P
B

01
  

Schutkoker 

hbl
Line

hbl
Line

hbl
Line

hbl
Line

hbl
Callout
WSM-407

hbl
Callout
WSM-408

hbl
Callout
WSM-408A

hbl
Callout
WSM-409

hbl
Rectangle

hbl
Rectangle

hbl
Rectangle

hbl
Rectangle

hbl
Rectangle



 Grondonderzoek POVM 'Beter benutten actuele sterkte' 

 Waterschap Rivierenland  X = 108 204 

 Y = 445 998 

 Uitgevoerd:  
 18-1-2016 t/m  
 19-1-2016 

 Blad 1 van 1 

 Krimpen aan den IJssel 

 Pulsboring 

 Boormeester: Liekel Mellema 

 Opdrachtnr.: 63788 

 Boornummer:  
 B501 

Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) 

 RD 
coördinatensysteem 

Boring conform NEN-EN-ISO 22475-1 

+ 3,69 

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld 

(0,00 - 0,28) Asfalt 
+ 3,41 

(0,28 - 0,40) , gemetselde stenen + 3,29 
(0,40 - 0,90) Klei, zwak zandig, grijs, puinbrokken, roest, geroerd + 2,79 
(0,90 - 2,35) Klei, zwak siltig, matig stevig, bruin-grijs, grof 
puinhoudend, roest 

+ 1,34 
(2,35 - 2,45) Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin 

+ 1,24 
(2,45 - 2,85) Klei, zwak zandig, matig slap, licht bruin, weinig puinhoudend 

+ 0,84 
(2,85 - 3,85) Klei, zwak siltig, slap, grijs 

- 0,16 (3,85 - 4,30) Klei, matig siltig, matig stevig, grijs, zandlaagjes, 
plaatselijk humusbrokjes - 0,61 

(4,30 - 4,80) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, weinig schelpresten 
- 1,11 

(4,80 - 5,40) Klei, sterk siltig, stevig, donker grijs 

- 1,71 
(5,40 - 5,80) Klei, matig siltig, matig stevig, grijs, zandlaagjes 

- 2,11 
(5,80 - 6,50) Klei, matig siltig, matig humeus, matig stevig, donker 
grijs-bruin, weinig plantenresten 

- 2,81 
(6,50 - 7,50) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, donker bruin, 
zandlaagjes 

- 3,81 
(7,50 - 9,30) Klei, matig siltig, zwak humeus, matig stevig, donker grijs 

- 5,61 
(9,30 - 10,30) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, donker bruin-grijs, 
weinig plantenresten 

- 6,61 
(10,30 - 11,10) Veen, mineraal arm, matig stevig, bruin 

- 7,41 
(11,10 - 11,40) Klei, matig siltig, matig stevig, bruin-grijs, weinig 
plantenresten - 7,71 

(11,40 - 11,80) Klei, zwak siltig, matig slap, grijs - 8,11 

(11,80 - 12,90) Zand, matig grof, zwak siltig, licht grijs, weinig houtresten 

- 9,21 
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GWS d.d. (19-1-2016): N.A.P. + 0,19 m 

G.H.G.: N.A.P. + 2,79 m 

G.L.G.: N.A.P. + 0,89 m 
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Maatvoering t.o.v. N.A.P. 

PB01: Peilbuis 1, bovenkant: + 3,60 m, waterniv. (d.d. 19-1-2016): - 3,81 m, Ec =  2110,00 mS/cm 
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Project: Grondonderzoek POVM 'Beter benutten actuele sterkte'

Projectplaats: Krimpen aan den IJssel
Sondering: DKP40.5+059_DKMP503_BITA

Blad: 1 van 1

Opdrachtnr.: VN-63788-1

Datum: 25-1-2016
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 Grondonderzoek POVM 'Beter benutten actuele sterkte' 

 Waterschap Rivierenland  X = 108 214 

 Y = 445 988 

 Uitgevoerd:  
 26-1-2016 t/m  
 27-1-2016 

 Blad 1 van 1 

 Krimpen aan den IJssel 

 Pulsboring (lichte stelling) 

 Boormeester: Jan Berends 

 Opdrachtnr.: 63788 

 Boornummer:  
 B504 

Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) 

 RD 
coördinatensysteem 

Boring conform NEN-EN-ISO 22475-1 

- 1,30 

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld 

(0,00 - 1,00) Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig slap, bruin-grijs, 
geroerd, veel puinresten 

- 2,30 
(1,00 - 1,80) Klei, zwak siltig 

- 3,10 
(1,80 - 2,10) Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig stevig, bruin-grijs, 
plantenresten 

- 3,40 

(2,10 - 3,50) Veen, mineraal arm, matig stevig, bruin, houtresten, bosveen, 
zwak amorf 

- 4,80 
(3,50 - 4,80) Veen, mineraal arm, matig slap, bruin, rietresten, rietveen 

- 6,10 
(4,80 - 5,30) Veen, mineraal arm, matig slap, bruin, houtresten, 
plantenresten, bosveen, zwak amorf - 6,60 
(5,30 - 5,80) Veen, mineraal arm, matig slap, bruin, rietveen, zwak amorf 

- 7,10 
(5,80 - 6,30) Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig stevig, grijs, 
plantenresten, rietresten - 7,60 
(6,30 - 7,85) Klei, zwak siltig, matig stevig, grijs 

- 9,15 
(7,85 - 9,00) Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, los gepakt, grijs, 
spoor fijn grind (< 1 %) 

- 10,30 
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GWS d.d. (27-1-2016): N.A.P. - 2,10 m 
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PB01: Peilbuis 1, bovenkant: - 0,40 m, waterniv. (d.d. 27-1-2016): - 3,80 m, Ec =  2,01 mS/cm 
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Project: Actuele sterkte IJsseldijk tussen Gouda en Kapelle aan den Ijssel

Onderdeel: Meetresultaten waterspanningen en peilbuismonitoring

Meetperiode: 3-2-2016 t/m 24-5-2016

Locatie: Raai 1 buitenkruim
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26.2+071_W101_BUKR 26.2+071_W103A_BUKR

26.2+071_W102_BUKR 26.2+069_P_BUKR

Waterpeil Krimpen a/d Ijssel Neerslag (mm)



Project: Actuele sterkte IJsseldijk tussen Gouda en Kapelle aan den Ijssel

Onderdeel: Meetresultaten waterspanningen en peilbuismonitoring

Meetperiode: 3-2-2016 t/m 24-5-2016

Locatie: Raai 1 binnenkruin
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26.2+070_W104_BIKR 26.2+071_W105A_BIKR

26.2+071_W105_BIKR Waterpeil Krimpen a/d Ijssel

26.2+071_W106_BIKR Neerslag (mm)



Project: Actuele sterkte IJsseldijk tussen Gouda en Kapelle aan den Ijssel

Onderdeel: Meetresultaten waterspanningen en peilbuismonitoring

Meetperiode: 3-2-2016 t/m 24-5-2016

Locatie: Raai 1 binnenteen
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26.2+071_W108_BIT 26.2+068_P_BIT
26.2+071_W109_BIT Waterpeil Krimpen a/d Ijssel
Neerslag (mm)



Project: Actuele sterkte IJsseldijk tussen Gouda en Kapelle aan den Ijssel

Onderdeel: Meetresultaten waterspanningen en peilbuismonitoring

Meetperiode: 3-2-2016 t/m 24-5-2016

Locatie: Raai 2 buitenkruin / voorland
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Waterpeil Krimpen a/d Ijssel Neerslag (mm)



Project: Actuele sterkte IJsseldijk tussen Gouda en Kapelle aan den Ijssel

Onderdeel: Meetresultaten waterspanningen en peilbuismonitoring

Meetperiode: 3-2-2016 t/m 24-5-2016

Locatie: Raai 2 binnenkruin
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Waterpeil Krimpen a/d Ijssel Neerslag (mm)



Project: Actuele sterkte IJsseldijk tussen Gouda en Kapelle aan den Ijssel

Onderdeel: Meetresultaten waterspanningen en peilbuismonitoring

Meetperiode: 3-2-2016 t/m 24-5-2016

Locatie: Raai 2 binnenteen
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33.4+062_W208_BIT Waterpeil Krimpen a/d Ijssel

33.4+062_W209_BIT Neerslag (mm)



Project: Actuele sterkte IJsseldijk tussen Gouda en Kapelle aan den Ijssel

Onderdeel: Meetresultaten waterspanningen en peilbuismonitoring

Meetperiode: 3-2-2016 t/m 24-5-2016

Locatie: Raai 4 buitenkruin
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36.9+010_W402_BUKR 36.9+008_P_BUKR
36.9+011_W403_BUKR Waterpeil Gouda
Neerslag (mm)



Project: Actuele sterkte IJsseldijk tussen Gouda en Kapelle aan den Ijssel

Onderdeel: Meetresultaten waterspanningen en peilbuismonitoring

Meetperiode: 3-2-2016 t/m 24-5-2016

Locatie: Raai 4 talud
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36.9+009_W404_BITA 36.9+010_W406A_BITA
36.9+010_W405_BITA Waterpeil Gouda
36.9+010_W406_BITA Neerslag (mm)



Project: Actuele sterkte IJsseldijk tussen Gouda en Kapelle aan den Ijssel

Onderdeel: Meetresultaten waterspanningen en peilbuismonitoring

Meetperiode: 3-2-2016 t/m 24-5-2016

Locatie: Raai 4 binnenteen
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36.9+010_W408_BIT 36.9+008_P_BIT
36.9+010_W409_BIT Waterpeil Gouda
Neerslag (mm)



Project: Actuele sterkte IJsseldijk tussen Gouda en Kapelle aan den Ijssel

Onderdeel: Meetresultaten waterspanningen en peilbuismonitoring

Meetperiode: 3-2-2016 t/m 24-5-2016

Locatie: Raai 5 buitenkruin
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40.5+060_W501_BUKR 40.5+061_W503A_BUKR
40.5+060_W502_BUKR 40.5+059_P_BUKR
40.5+061_W503_BUKR Waterpeil Gouda
Neerslag (mm)



Project: Actuele sterkte IJsseldijk tussen Gouda en Kapelle aan den Ijssel

Onderdeel: Meetresultaten waterspanningen en peilbuismonitoring

Meetperiode: 3-2-2016 t/m 24-5-2016

Locatie: Raai 5 talud

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

N
e

e
rs

la
g 

(m
m

)

m
 t

.o
.v

. N
A

P

Datum/tijd

40.5+060_W504_BITA 40.5+060_W504A_BITA
40.5+060_W505_BITA 40.5+060_W505A_BITA
40.5+061_W506_BITA 40.5+061_W506A_BITA
Waterpeil Gouda Neerslag (mm)



Project: Actuele sterkte IJsseldijk tussen Gouda en Kapelle aan den Ijssel

Onderdeel: Meetresultaten waterspanningen en peilbuismonitoring

Meetperiode: 3-2-2016 t/m 24-5-2016

Locatie: Raai 5 binnenteen
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Neerslag (mm)



Op de opdrachten voor het uitvoeren en rapporteren van technische werkzaamheden, zijn van toepassing de “A.L.U.W.-2010”. Deze zijn gedeponeerd ter Griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch. Voor adviesopdrachten geldt de “D.N.R.-2005”. Inschrijving Handelsregister K.v.K.nummer 17076128.
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