
Regelbare drainage en infiltratie
TKI bijeenkomst

Paul van Walsum VanWater

Peter Vermeulen Deltares

Hugo van Hintum Sweco

Joachim Hunink Waterschap Aa en Maas (voorheen Deltares) 

Frans Roelofsen Deltares

Datum: 27-03-2023

VanWater



2



Regelbare drainage en infiltratie - achtergrond

Regelbare drainage is een veelbelovende vorm van buisdrainage 

om percelen gecontroleerd en optimaal te ontwateren.

- Verhoging groundwaterstanden

- Creëren grondwaterbuffer



RDI - doelen

• Prototype ‘Regelbare drainage en infiltratie’ opwaarderen.

• Module beschikbaar maken voor Modflow2005 en MODFLOW6. 

• Testen in real-case Limburg.

• Aansturing module door iMOD.
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RDI - activiteiten

• Programma van eisen

− Praktijkwensen m.b.t. sturing drainage en infiltratie

− Gebruikerswensen software.

− Technische koppeling MetaSWAP en MODFLOW. 

• Implementatie in MetaSWAP.

• Implementatie in iMOD5.4.

• Limburg: testcase & TeamCity testbank

• Documentatie iMOD manual

Status: 

- Project afgerond.

- Release beschikbaar via https://oss.deltares.nl/web/imod.
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https://oss.deltares.nl/web/imod


RDI: release module in iMOD5.4
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RDI: MetaSWAP - documentatie
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RDI: iMOD5 - documentatie
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RDI: toepassing - gebruiker
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RDI: toepassing - gebruiker
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RDI: toepassing - gebruiker
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Regelbare drainage en infiltratie: discussie

• RDI is een nuttige en bruikbare module, en nu verder… 

Vervolg:

• Software: mogelijk maken dynamische uitwisseling met oppervlaktewater. 

• Praktijktoepassing: waterschap Aa en Maas, waterschap Limburg.

• Verbreding, meer gebruikers aan zet. Doorontwikkeling. 


