
Aan de slag met de Grofzand Barrière

De beheer- en onderhoudsfase

 Wat hebben we afgesproken, ontwerpfase?

 Wat doen we, beheer- en onderhoudsfase? 

 Wat hebben we nodig, kennis en samenwerking?  

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Tom Veenhoff // Dijkbeheerder

Bart Roest // Dijkbeheerder

Arjan Krikke // Calamiteiten-manager

Bastiaan Heutink // Projectmanager



Ontwerpfase Beheer en Onderhoud

Ontwerpwaterstand GZB Gameren



Ontwerp GZB Gameren: kritieke peilen

De aangegeven peilen zijn lokaal, in m+NAP (dus niet omgerekend naar polderpeil, maaiveld of peil bij Lobith)

Meest kritieke dijkvakje voor de GZB: RW 138 – RW 139, toelaatbare peil inclusief overall veiligheidsfactor van 5,5 bedraagt NAP + 10,76 m – ruimschoots hoger dan de huidige kruin



Ontwerpfase Beheer en Onderhoud



Hoogwater Beheer en Onderhoud

 Onderzoek naar tracerzand
• hoe
• Wie
• wanneer

 Vragen Omgeving

Nazorg-nase hoogwaterWarme-fase hoogwaterKoude-fase hoogwater

 Inleiding golven december 
2023/januari 2024

 Vooraf zeggen we niets te 
doen bij zand meevoerende 
wellen

 Wanneer gaan we wel 
opkisten?

 Dagelijks onderhoud

 Plannen beheermaatregel

 Opzetten peil

 Opkisten



Hoogwater Beheer en Onderhoud
Relatie waterstanden Lobith/Zaltbommel



 Waarneming 
uittredend water

 Circa 50 meter vanaf 
de GZB

Hoogwater Beheer en Onderhoud

Inspectie



Hoogwater Beheer en Onderhoud

Video opnamen hoogwater Gameren januari 2024  (Apart afspelen)



Inrichting Denktank

B&O

Kennis en samenwerking Beheer en Onderhoud


