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Agenda

• Voorbereidingen

• Doelen scripts

• Doornemen scripts

• Hands-on uitvoeren in Binder



Voorbereidingen
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• Binder

• Online omgeving voor uitvoeren Python scripts zonder dependencies problemen

• Opstart tijd

• Stochasten tool

https://mybinder.org/v2/gh/Deltares/HYDROLIB/binder/arcadis?labpath=contrib%2FArcadis%2Fscripts%2Fnotebooks%2FRead_dhydro.ipynb
https://www.dropbox.com/s/kj6egbyy4ter24z/StochastentoolSetup-v2.3.5-x64.zip?dl=0


Doelen scripts
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• Pilot over stochasten analyses

• Modelopbouw kan via Sobek conversie of D-Hydamo

• Doel van onze scripts

• Na kalibratie modelvarianten opstellen

• In reguliere adviesprojecten toepassen



Scripts

© Arcadis 2021

1. Analyse dambreak

2. Change_depth_crosssections

3. Change_friction_channels

4. Change_initial_channels

5. Check feasibility 1D waterlevels

6. Clean_dhydro

7. Create_inundation

8. Create_obspoints_channels

9. Export_statistics

10. Read_dhydro

11. Read_write_fixedweirs

A. Stationpoints

B. Voronoi



Read_dhydro

17/11/22© Arcadis 2022 6

• Bestanden worden omgezet naar Geopandas objecten.

• Optie om weg te schrijven naar shapefile, excel, etc.

• Readers:

• *_map.nc

• *_his.nc

• *_net.nc

• *.ini

• *.gui



Change depth crosssections
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• Simuleren baggeren of slibaanwas

• Polygoon met gebied

Input

• Breedte in meters

• Verticale afstand

• Afvlakken tot bepaalde hoogte

• In mNAP of vanaf laagste punt

• Makkelijk droogvalgeulen verwijderen

• Shared definitions worden gefilterd



Post-Processing: Check feasibility 1D waterlevels
(in ontwikkeling)
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• Doel script:

• Falen van kades in beeld brengen

• Check waar 2D toegevoegd moet worden aan model

• Bepalen kade/insteekhoogtes per dwarsprofiel

• Bekijk maximale berekende waterstand bij dichtbij 
liggende rekenpunten

• Waterstand komt boven maaiveld: wellicht beter om 2D 
te modelleren.



Change initial channels
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• Doel script:

• Aanpassen initiële waterstanden obv shapefile

• Toepasbaar voor Stochastentool

• Maakt gebruik van chainage: Lange watergangen kunnen 
opgesplitst worden qua waterstand



Change friction channels
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• Doel script:

• Aanpassen fricties obv shapefile

• Toepasbaar voor Stochastentool

• Kenmerken

• Aanpassen, overschrijven of verwijderen



Create inundation
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• Doel script:

• Genereren inundatiekaart obv modelresultaten

• Unieke eigenschappen

• Combinatie van 1D en 2D resultaten

• Filteren en verfijnen van inundaties



Esri

2D Diepte



Esri

1D Hoogte



Esri

2D Hoogte



Esri

1D2D 

Hoogte met 

filter



Hand-on sessie
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• Open het Dellen Model in D-Hydro (gedeeld door Siebe Bosch)

• Run of probeer enkele scripts in de Binder

• Onder “output” kan de output van de scripst gedownload 
worden, en achterlangs in de modellen worden geplakt (in de 
“dflowfm” map. Bekijk de resultaten achterlangs of importeer ze 
naar D-Hydro.


