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Inhoud

• Inundatie toolbox

• Hands-on demonstratie



Het idee

• Geautomatiseerder lezers voor de 
verschillende output bestanden:
– *his.nc bestanden

– *clm.nc, *fou.nc, *map.nc bestanden

• Automatische analyse van inundaties:
– Vertalen van inundatiepatronen in 

mesh formaat naar raster figuren

– Metadata uitlezen



Inundatieanalyse in 
de Gelderse Vallei

Conceptresultaten



Aanpak

• 2D D-HYDRO     
FM-model 

• Dijkdoorbraak in de 
Grebbendijk nabij 
Rhenen

• Berekenen 
inundatiepatroon in 
de Gelderse Vallei



Model Resultaten

• His.nc:
– dambreak_discharge

– dambreak_flow_area

– dambreak_crest_level

– dambreak_crest_width

• Fou.nc:
– Mesh2d_fourier001_max_depth

• Clm.nc:
– Mesh2d_waterdepth
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Conclusie

• Geautomatiseerde modelnabewerking

• Voor zowel his.nc bestanden als 
clm.nc, fou.nc, en map.nc bestanden

• Modulaire code, met voorbeeld 
notebooks

• Met online documentatie



Hands-on demonstratie



Studiegebied: Polder de tol

Bron: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 



Aanpak

• 2D D-HYDRO FM-
Model

• Piekbui: 46 mm in 6 
uur

• Berekenen van 
inundatiepatronen



Resultaten

• Clm.nc:
– Mesh2d_waterdepth

• Fou.nc:
– Mesh2d_fourier002_max_depth

• Map.nc:
– Mesh2d_waterdepth



Hands on demo:

• Handleiding:
– https://hydrologicbv.github.io/D-HYDROLOGIC/index.html

– https://bit.ly/3TeSEZ6

https://hydrologicbv.github.io/D-HYDROLOGIC/index.html
https://bit.ly/3TeSEZ6


Conclusies:

• Flexibele nabewerkings scripts

• Eenvoudig bruikbare analyse van inundaties



Contact:

Koen.Reef@HydroLogic.com

+31 6 39270052
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