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Doelen pilot

• Omzetten boezemmodel

• Beproeven nieuwe/aangepaste
functionaliteiten

• Implementatie in FEWS



Boezemmodel Waternet (B14)

• SOBEK CF(-RR)

• Boezemwateren + ARK/NZK

• Voornamelijk CF

• Paar RR-knopen

• Invoer via lateralen met invoer
vanaf 2012 (lengte varieert)



SOBEK naar D-HYDRO

1. SOBEK werkt met extrapolatie van 
tijdreeksen, D-HYDRO (nog) niet. 

Verlengen/aanvullen tijdreeksen in 
SOBEK:

– Lateral.dat

– Boundary.dat

Laatste waarde laten doorlopen tot 

01-01-2021 d.m.v. scripting



SOBEK naar D-HYDRO

2. Importeren met de SOBEK 2 import 
functie
– Door lange tijdreeksen in SOBEK 

duurt dit ca. 30 min



SOBEK naar D-HYDRO

3. Validatie van model
– Incorrecte profielen, eenvoudig te

corrigeren in GUI

– Helaas niet op te slaan

4. Model exporteren als DIMR
– Modelconfiguratie aanpassen

m.b.v. scripting



Omzetten SOBEK - D-HYDRO

5. Laterale knopen met ‘rational method’ 
voor neerslag en verdamping worden 
in FlowFM (nog) niet ondersteund
→ Workaround:

Alle laterale oppervlaktes in rr
schematiseren als ‘Open Water Basin’ en 
koppelen aan originele SOBEK laterale 
knopen



Omzetten SOBEK - D-HYDRO

6. Aangepaste DIMR importeren in D-
HYDRO GUI
– Valideren van model
• Aantal incorrecte profielen, eenvoudig

te corrigeren in GUI

– Doorrekenen van model



Omzetten SOBEK - D-HYDRO

– Model crashed en via ‘Dimr Run Log’:
• Meerdere profielen op zelfde locatie

• Handmatig verwijderen van dubbele
profielen



Omzetten SOBEK - D-HYDRO

Model rekent succesvol!



Vergelijking SOBEK en D-HYDRO -
control velocity



Vergelijking SOBEK en D-HYDRO -
verhang



Vergelijking SOBEK en D-HYDRO -
verhang



Vervolgstappen

• Controle sturing van kunstwerken

• Nader onderzoek verhang

• Verdere vergelijking uitkomsten 
SOBEK en D-HYDRO

• Toetsing invloed van parallel 
doorrekenen componenten op 
rekensnelheid 

• Implementatie in FEWS
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