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VERVUILINGSPROBLEMATIEK
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• Slecht sluitende vlinderkleppen ‐> lekkages
• Compartimentering niet mogelijk
• Leidingen kunnen niet droog gezet worden



RISICOVOL ONDERHOUDSWERK AWP
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• Maximaal 8 uur uit bedrijf per leiding
• Compartimentering niet mogelijk
• Slechte toegankelijkheid



SCHUIFAFSLUITERS
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ENKELE LEIDING BOZ – RWZI BATH
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De “flessenhals” voor RWZI Bath. Geen redundantie en beperkend in capaciteit



REDUNDANTIE & COMPARTIMENTERING 
LEIDINGTRAJECT
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• Aanleg van afsluiter schema’s
• Aanleg verbindingsleidingen
• Verdubbeling tracés 



ONTVANGSTKELDERS PS ROOSENDAAL
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OMSCHAKELMOGELIJKHEID RWZI BATH 
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PS Bergen op ZoomWaarde



OMSCHAKELMOGELIJKHEID RWZI BATH 



KATHODISCHE BESCHERMING

• Stalen onderdelen voorzien van KB
• Uitbreiden KB richting hogere zandgronden 
• Jaarlijkse monitoring dmv meetpalen op maaiveld
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ONDERHOUDEN IS MEER !
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• Storingsvoorraad op orde
• Kennis en kunde in eigen organisatie
• Calamiteitenaannemer 24 / 7
• Preventieve inspecties



VRAGEN

‘Afvalwatertransport is de belangrijkste medische doorbraak ooit’ 


