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Opgave onderzoeksproject tbv HWBP+WDOD
Praktijkproef macro-instabiliteit van dijken door opdrijven 

en opbarsten van achterland tgv hoogwater op de rivier

> Simulatie hoogwater door infiltratie van water

Geohydrologisch deel:

• Vooronderzoek terrein

• Pompproef

• Infiltratieproef

• Ontwerp infiltratiesysteem

• Infiltratie rond kleine ontgraving

• Infiltratie in dijkprofiel naast bak

• Korte evaluatie
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Bodemopbouw
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• Infiltratie in Kreftenheije zandlaag 
tussen holoceen dek en Eem kleilaag

• 4 m klei en veen cHol = 2000 d

• 6,5 m grof zand kKr = 40 a 50 m/d

• 2 m klei cEem = 50 a 400 d

• 110 m grof zand k = 70 m/d



Pompproef ontwerp en analyse

• Beperkte pompproef om zandlaag niet droog te trekken 

• Boven kleilaag droog, diepe aquifer grote kD

➢c0 niet goed uit te werken

➢Effect rivier

Infiltratieput ontwerp en test
• Infiltreren op een dijk is lastig > vallend water 

• Gering ijzerprobleem, troebelheid, lucht

• KWR: luchtintrede door onderdruk in de leiding!



Ontwerp infiltratie



Variantenstudie infiltratie met QGisTim
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Stationair: TimML

• Rivier als line sink

• Rivier als polygon

• Wells + Damwand

• Wells rondom

• Wells in lijn op dijk

• Headwells

• Contourplots

• Dwarsraai 



TimML: Headwells, rivier in polygon



Regelbare infiltratieputten



Resultaat: Opdrijven en Macroinstabiliteit

Grenspotentiaal GP=NAP-0,2 a +0,8m

GP=stijghoogte bij:

Waterspanning door stijghoogte 

= druk door gewicht toplagen
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Proef geslaagd



Tijdsafh: Wells en rivier als 2 Line sinks



Tijdsafhankelijk: input varierend debiet



Tijdsafhankelijk: input/output



QGisTim in, MWell uit

• MWell raakt verouderd en wordt niet meer ondersteund

• Is nog wel te vinden:

• https://download.deltares.nl/nl/discontinued-geotechnical-software

• QgisTim heeft veel meer functionele mogelijkheden

• QGisTim is nu bruikbaar in de adviespraktijk

• Testen/benchmarking nodig

• Handleiding nodig

• Extra functionaliteit:
• Bijv: Calibratie pompproef in QGistTim met ProbToolKit

https://download.deltares.nl/nl/discontinued-geotechnical-software
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