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Knelpunt door grote
hoeveelheid
onderhoudsbaggerwerk & 
slechte bevaarbaarheid
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Knelpunt door grote
hoeveelheid
onderhoudsbaggerwerk & 
slechte bevaarbaarheid
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Ligging vaargeul 

winter en 

voorjaar 2023
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Mei 2022
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November 2022
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Februari 2023
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Maart 2023

Onderhouds-

baggerwerk

Slechte 

bevaarbaarheid

Geulmigratie van 

~10 m/week



1. Analyse van (verwachte) morfologische ontwikkelingen rond de vaargeul

2. Mogelijke ingrepen voor minder onderhoudsbaggerwerk én betere bevaarbaarheid
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Langjarige morfologische ontwikkeling

1926-2017 (getallen in miljoen m3/j) 2005-2017
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+0,15 +0,29

-0,2 -0,08

+0,1-0,14

+0,07 +0,07

Sedimentatie aan landwaartse zijde van het bekken (omgeving Holwerd)



Langjarige morfologische ontwikkeling
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Rotatie van de Zuiderspruit en terugtrekken van het Molengat

Zuiderspruit Zuiderspruit

MolengatMolengat



Langjarige morfologische ontwikkeling

Steeds bochtigere vaarweg sinds jaren ’70

Van Til (2018)
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Bodemontwikkeling sinds 2016
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Ophoging van rug tussen 

Molengat en Zuiderspruit 

Sterke sedimentatie rondom 

oorspronkelijke doorsteek

Sedimentatie Molengat

Sedimentatie Kikkertgat



Bodemontwikkeling sinds 2016
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Bochtafsnijding en 

verdere uitbochting 

vaargeul

Westwaartse migratie 

Zuiderspruit

Z u i d e r s p r u i t
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Bodemontwikkeling sinds 2016
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0 m NAP
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-6 m
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-10 m

Eb-/vloedscharen

migreren noordwaarts

vanaf stabiele plaatrand

Vaklodingen 2017 + Beheerlodingen mei
2022, februari 2023 en april 2023

Ruimte voor ebscharen
door verminderde
aansluiting op 
Zuiderspruit?

Uitbochting na

geulverlegging

2011 2017

Effectieve oriëntatie 

vaargeul op 

Scheepsgat voor 

trekken vloeddebiet
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Synthese



Varianten
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Referentie – Stroombeelden
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Referentie – Stroomsnelheden in de vaargeul
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Varianten – Debietverdeling over geulen en 
stroomsnelheden in de vaargeul
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Varianten

Z u i d e r s p r u i t

Doorsteek Noord 

Loodrecht trekt geen 

vloeddebiet, hoge 

snelheden bij eb 

Noord Diagonaal ligt 

beter georiënteerd op 

de vloedstroming

Zuidelijke doorsteek is een grotere ingreep en 

iets concurrerender met de huidige vaargeul. 

Doorsteek gaat mogelijk snel migreren. 

Conclusies:

Alle ingrepen hebben

weinig effect op het debiet

door de huidige vaargeul

Stroomsnelheden rond

VA9 blijven hoog zolang

huidige geul dominant blijft

Hoge snelheden (bij eb) in 

doorsteek

Mogelijke optimalisaties:

• Strategisch verspreiden 

baggervolume

• Exacte locatie noordelijke 

doorsteek

VA9
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Criterium Referentie Noord 
Loodrecht

Noord 
Diagonaal

Zuid

Aanlegvolume ++
0 m3

+
29.000 m3

0
42.000 m3

-
91.000 m3

Onderhoudsvolume - - - --

Vaargeullengte -- 0
(-100 m)

+
(-250 m)

+
(-450 m)

Stabiliteit van de geulligging -- ++ + --

Stroomsnelheden in de 
vaargeul 
- bij VA9
- in de doorsteek

-
~ 1,5 m/s
n.v.t.

-
~ 1,5 m/s
< 1,5 m/s

-
~ 1,5 m/s
< 1,1 m/s

-
~ 1,3 m/s
< 1,5 m/s

Breedte van het vaargeultracé -- ++ + --

Risico dwarsstroming -- -- 0 --

Afweging van varianten
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Aanleg in zomer 2023 
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Om te onthouden

Knelpunt in de vaarroute tussen Holwerd en Ameland: Veel onderhoud, maar ook slechte bevaarbaarheid

Grootschalige ontwikkeling zorgt ervoor dat veel onderhoud aan de vaargeul nodig blijft

- Relatieve belang van het zuidoostelijke deel van het bekken neemt af

- Vaargeul loopt door een heel dynamisch drempelgebied

Hoge stroomsnelheden in de vaargeul (~ 1.5 m/s), vooral bij eb

Beheerlodingen ontzettend waardevol (Vaklodingen maar eens per 6 jaar)
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