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1. Doelen

• Bepalen van KT sedimentfluxen na verspreiding

• Bepalen van LT variaties van achtergrondconcentratie 
en –fluxen

• Bepalen van LT bestemming van verspreid sediment 

2. Middelen

• Scheepsmetingen 

• Framemetingen KT+LT

• Bodempeilingen en bemonstering

• Modellering

Inleiding
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Verspreiding van gebaggerd sediment
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• Op 10 – 12 juni 2024

• In bocht bij Maassluis

• 3 trips per dag, 9 in totaal

• Voornamelijk tijdens eb

• Met Ecodelta, volume 5900 m3

• In totaal 14.000 TDS verspreid

• Bulkdichtheid 1168 kg/m3

• Geleidelijke verspreiding aan oppervlakte:

− Gedurende 20-30 minuten

− Eerst via hevel zuigbuis

− Dan via opening bodemdeuren



Scheepsmetingen: dwarsraaien
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Hoge-resolutie scheepsmetingen:

De metingen zijn ontworpen om de 
sedimentfluxen te bepalen door de vaste 
dwarsraaien met een hoge tijdsresolutie

Cross-sectie W-W’:

▪ 8 ADCP tracks per uur

▪ 3 CTD cast per uur

Cross-sectie O-O’:

• 2 ADCP tracks per uur

• 3 CTD cast per uur

ADCP metingen

+  Verticale profielen ADCP metingen



Scheepsmetingen: langsraaien
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Longitudinale scheepsmetingen:

• Geven inzicht in de ruimtelijke en temporele 
dynamiek van de sedimentpluim.

• Een vast plan is gevolgd i.p.v. het adaptief 
volgen van de sedimentpluim.

Longitudinale raai L-L’:

• 1 ADCP track per uur

• 3 VP metingen per uur

ADCP metingen

+  Verticale profielen



KT en LT frame metingen
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KT frames

• Continue puntmetingen, geven inzicht in stroming 
en sedimentconcentratie in aanvulling op 
scheepsmetingen.

• Inzicht in stroming (Aquadopp & ADV) en sediment 
concentratie (OBS) nabij de bodem.

• Tijdens en kort na verspreiding (1 week)

LT frames

Frames geplaatst gedurende 3 maanden (zowel in 
2023 als in 2024) om inzicht te krijgen in 
achtergrondconcentratie beïnvloed door:

• Windopzet

• Golven

• Rivierafvoer



Modellering achtergrond + verspreiding sediment

• Periode:  

− augustus – november  2023

− mei – juli 2024

• Hydrodynamica: 

− Delft3D OSR-NSC model genest in groter 
SIMONA model

− Aangedreven door getij op zeeranden en 
debieten op rivierranden

− Inclusief wind en golven

• Slibdynamiek:

− Delwaq model

− Inspeelperiode: 3 maanden

− 3 slibfracties (2 mm/s, 1 mm/s en 0.5 mm/s)

− 2 bodemlagen met erosie, depositie en 

− Randconcentratie 10 mg/l

− Inclusief baggeronderhoud 



Resultaten: stroomsnelheid raai W-W’
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Resultaten: concentraties en fluxen raai W-W’
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Dag 1, tijdens 2e verspreiding



Resultaten: ST frame locatie SB
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Resultaten: LT frames
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Resultaten: model en metingen
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PB

PC

PD



Conclusies: sedimentbalans
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Sedimentpluim

• Oppervlaktepluim beweegt zeewaarts (10%)

• De rest bezinkt naar de bodem, zet zich (tijdelijk) af en beweegt landwaarts (90%)

Achtergrond

• Netto zeewaarts transport bij PB en BC, maar landwaarts bij PD (framemetingen)

• Model bij PB, PC en PD netto landwaarts transport t.g.v. sterkere verticale concentratiegradiënten

Overall

• Reststroming aan oppervlakte en dieptegemiddeld zeewaarts

• Reststroming aan bodem landwaarts

• Goed verticaal doorgemengde sedimentfracties gaan naar zee, maar fracties bij bodem landwaarts



Aanbevelingen
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• Onderzoek verschil tussen OBS en ADCP concentraties nabij de bodem

• Pas andere instellingen toe voor de Aquadopp om de resolutie van het gemeten concentratieprofiel 
aan de bodem te vergroten;

• Verbeter de kalibratie van het sedimenttransportmodel m.b.t. verticale concentratieprofielen (met 
behoud van de goede reproductie van de baggervolumes); 

• Doe aanvullende metingen naar sedimenteigenschappen (m.n. valsnelheid, vlokgrootte). 
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