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Windketel: navraag Christof (Henk)
windketel afhalen van het systeem
Achterhalen toekomstige afamedebieten (Henk)

Debietmeting bi het gemaal (lopende
actie Foeke) Extra vraag debietverloop
meten

Debietmeting met als doel Q-H kromme te toetsen

Pig door leiding sturen komende .
Hoe komt het gas juist bij deze ontluchters?

maanden (Foske Acties m.n. 2e ontluchter, evt de 3e gas sl

Inspectie T-stuk en afsluiter e

koppelleiding vooraf piggen Srcagmin

inspecteren, treedt er lucht in?

handmatig

' 2 keer per week ontluchten
;\:svsua'x‘a'\‘vg/ael:v‘ Sgdeevizlrlgl__vﬂ;r - B! potentieel overiast voor bewoners
genoeg? (Henk)

Ontluchters in Urk hebben nauw

s gas
Onderzoeken automatische ontluchters incl. filter wisselend met en zonder debiet ontlucht,
geen merkbaar verschil
Is het eerste deel nu AG of PVG? (Henk)

Inspectie gemaal op luchtinsla

ped g L 9 Ontiuchter bij Urkervaart geplaatst

1 Overige ontluchters niet
eerste 350 pig, daama de grote 500 pig er Maatregelen Haskoning g
achteraan om eruit te duwen Schotten in het gemaal geplaatst, lijen
i oed aangebracht en te werken
Geen piginstallatie aanwezig piggen g L
kosten pigrun 5-10 k-euro
1.5 jaar na maatregelen

Gasprobleem debiet optimaal: 280 m3h
Voomamelik afvalwater van visafsiag,

apart afvalwater Stortemelk

Arseen, komt uit vis

nu: circa 150 - 200 m3/h

Capacitait wordt uitgebreid in de komende
T e B jaren, twee exira gemalen op de leiding
(pieper meting) Aard afvalwater koppelleiding (pve) weer terug in gebruik
nemen? Leiding met slechte kwaliteit,
Veel B2V, CZV, zuurstofgebruik sissen en water eruit gespoten
(Oranjewoud, afpersen?). Staat water in.

verbliftijd: orde grootte halve dag Situatie eerste deel pvc of ac?

Mogelijk verschil tussen monsters gemaal en AWZ1

pomp is nooit geupgrade, onzeker hoe de

pomp functioneert
Mening Henk: geen waterslagvoorziening nos

Debiet na schoonmaken, over 5 min circa 300 m3/h
Afsluiter beluchting afgesloten, ontluchten
in persleiding ging door. Geen afname snelheid bij 450 m3/h is 0,7 mis, nu
gas in leiding

waarschijnlijk 0,3 mis

Geen waterslagberekening aanwezig dichtslibben van de leiding?
Windketel

Aansluit windketel op persieiding onbekend Veel vetin de leiding uit urk, zichtbaar bij

de ontluchter voor de Urkervaart. Binnen
Haskoning heeft windketel een week weer vol met vet.
geinspecteerd?

Windketel is schoongemaakt en
functioneert daarna goed

Aansluiting op koppelleiding
gemaal
oorzaken?
persleiging —— afsluiters

(biojchemische processen
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Mindmapping sessie

= 11 acties gedefinieerd
= codrdinatie acties
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2: waterslaganalyse

4: herijking afnameverplichting
8: aard afvalwater

9: automatische ontluchters

11: het piggen van de Ieidiné;
I
A7

7: inspectie :

Kanaal

AWZ|

Nieuwe leiding DN500

T~

~

6: toetsing van de QH-kromme

A\

5: capaciteitsmeting

RG Q il

Qude leiding DN350

10: inspectie windketel
1: luchtinslag?
3: uitneming windketel uit systeem
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Oplossen capaciteitsprobleem

= Qorzaken lage debiet
gasvorming afvalwater
T-stuk

windketel

gemaal

pomp

bezinking

combinatie
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Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met:
John Driessen

T +31306344792
E john.driessen@grontmij.nl
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